
曲面丝印机 奥嘉 烟台曲面丝印机

产品名称 曲面丝印机 奥嘉 烟台曲面丝印机

公司名称 东莞市奥嘉印刷机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安沙头社区358省道856号

联系电话  13929467651

产品详情

一、使用丝网印刷机印刷适应性强，烟台曲面丝印机，平印、凸印、凹印三大印刷方法一般只能在平面
的承印物上进行印刷。而丝网印刷不但可以在平面上印刷，也可以在曲面、球面及凹凸面的承印物上进
行印刷。

二、使用丝网印刷机印刷的墨层厚实，立体感强，质感丰富 胶印和凸印的墨层厚度一般为5微米，凹印
为12微米左右，柔性版(b1胺)印刷的墨层厚度为10微米，而丝网印刷的墨层厚度远远超过了上述墨层的厚
度，一般可达30微米左右。

  1、油墨：如果要用丝印机进行丝网印刷，东营曲面丝印机，油墨是必须用到的，没有油墨哪里来的
图案。油墨分很多颜色，调油墨是丝印师傅必须学会的。

   2、网版：网版是为产品印上图案准备的。网版上首先抹上感光胶，再结合菲林、强灯光把图案做
到网版上来。把菲林放在网版下面，再用强光曝晒网版上的感光胶、做完后再冲洗掉菲林挡住部分的感
光胶，图案就做出来了。

   3、烤箱：烤箱让我们想到了烘烤，没错，就是把玻璃放到烤箱里去烘烤，玻璃印上图案之后，上
面的油墨没有很快的干掉，如果这个时候去拿玻璃会碰到油墨，这样会破坏图案。经过烤箱之后，青岛
曲面丝印机，油墨便会干掉，图案也不会轻易的抹掉。

   4、钢化炉：为什么要经过钢化炉？丝印有分高温丝印油墨和低温丝印油墨，曲面丝印机，高温丝
印油墨就必须要先丝印后再经过钢化炉。这样油墨与玻璃表面融合在一起，这时你想擦掉油墨就不可能
了。由这几道必须工序的结合丝印机才能印刷出比较的图案。

东莞市奥嘉印刷机械有限公司坐落于“世界工厂”，中国机械装备名镇---广东东莞长安，由业内zishen专
业人士共同组建。我们始终坚持以客户为本，力求在产品质量和服务中创立特色，力求为客户做到hao。
公司拥有一批高素质的专业技术人员以及完善的售后服务团队，满足客户不同需求，为客户提供全方wei
的服务。这是首先由于它的生产决定的。每一个公司都必须对自己进行准确定位，并做出别人不能也不



会替代的决策。当今的现代化玻璃丝印机印刷厂必须拥有z先进的印刷设备和技术，才能满足客户不断变
化的生产需求。无论从哪个角度来看，玻璃丝印机印刷的未来都是一片光明的。它与其他印刷技术的结
合不仅能启发人们新的灵感，而且能够使玻璃丝印机印刷市场变得更加多样化。 曲面丝印机-奥嘉-烟台
曲面丝印机由东莞市奥嘉印刷机械有限公司提供。曲面丝印机-奥嘉-烟台曲面丝印机是东莞市奥嘉印刷
机械有限公司（www.aj186.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或
图片上的联系电话，业务联系人：丁先生。
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