
轻质高强瓦 大连凡美耐腐压型板 替代彩钢轻质高强瓦

产品名称 轻质高强瓦 大连凡美耐腐压型板
替代彩钢轻质高强瓦

公司名称 大连凡美化学建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处

联系电话 18504287719 18504287719

产品详情

同时产品具备了经济、防腐、耐候、轻质、坚韧 、隔音、隔热等特性，且产品性能均以通过国家化学建
筑材料测试中心和产品质量监督检验所合格检测；产品销售覆盖全国三十多个省、市、自治区，广泛应
用于钢结构冶金、化工等行业的防腐以及屋面平改坡工程。轻质高强瓦

1998年建厂至今20多年， ;

大连凡美只用新原料做UPVC树脂防腐瓦(三层复合芯层发泡结构 耐强酸强碱腐蚀配方);

坚决不使用增塑剂(不阻燃不耐老化)，新型建材轻质高强瓦，回.收料，填充料做劣质防腐瓦，(符合消防
安全防火难燃屋面材料);

我们希望给您寄样品货比三家；

重腐蚀厂房屋顶专用UPVC防腐瓦 大连凡产20多年老厂 信誉保障轻质高强瓦

凡美耐腐工业型板——料好，技术好，产品才更好

一、 优质原料，轻质高强瓦厂家价格，真正耐腐蚀、耐候

不是所有的树脂瓦板都能耐腐蚀又耐候！

凡美拒绝回收料、拒绝高填充料，替代彩钢轻质高强瓦，拒绝增塑剂。只选用优质纯新原料加上独特配
方，才成就了凡美工业型板在盐酸、硫酸等重腐蚀性环境中的超长使用寿命。



二、 消音隔热，使用更舒适

凡美独有的三层复合芯层发泡的专利结构，保证了更好的消音隔热效果，以及避免了雨水在钉孔处的渗
漏。因此，在使用的舒适性上较单层彩钢板及其他树脂瓦板更胜一筹。

三、 技术指导，服务更周到

因为参与了近千家重腐蚀性厂房屋面的改造项目，我们积累了丰富的经验。无论您终能否成为我们的客
户，我们都愿意给出我们的建议，让您在厂房屋面新建和改造中少走弯路！

 

凡美PVC塑钢防腐瓦采用全球品牌优质原料PVC为产品基材，配以，UV紫外线吸收剂，剂，抗老化助剂
等化学助剂，采用凡美公司三层复合芯层发泡技术生产的防腐塑钢瓦。

产品特点:

1，抗腐蚀性能卓越:PVC防腐瓦具有耐腐蚀性能，直接接触酸碱不会腐蚀，耐高低温限度(-50℃－ 70℃)P
VC防腐塑钢瓦表面的特殊超耐候树脂均不与酸，碱，发生化学反应，耐酸碱防腐蚀，即使瓦体长期处在
酸，轻质高强瓦，碱，盐的环境当中也不会导致产品性能下降。2、轻质高强板-------------UPVC三层共
挤芯层发泡结构，耐高压冲洗。

2，优异的产品性能:PVC防腐塑钢瓦板材的生产中采取了双向多次拉伸，大提高了抗拉强度与低温抗冲
击强。

 

轻质高强瓦-大连凡美耐腐压型板-替代彩钢轻质高强瓦由大连凡美化学建材有限公司提供。我们只对upv
c原料在耐候、耐腐性能方面进行配方改良，有效保证瓦板在酸碱腐蚀及紫外线叠加作用的环境中超长使
用寿命。大连凡美化学建材有限公司（www.fm-dl.net）有实力，信誉好，在辽宁 大连 的塑料建材等行业
积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进大连凡美和您携手步入
辉煌，共创美好未来！
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