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产品名称 120V灯头 肇庆灯头 东莞传嘉实业

公司名称 东莞市传嘉实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市桥头镇山和村雅堤南一路399号A栋二楼

联系电话  18664005629

产品详情

在选购具有灯座日光灯的时候，首先要仔细看看灯管内壁的荧光粉层表面是否有颗粒状墨点，尤其要看
有没有发黑或者发黄的现象，如果有，就不能要。

接着，灯座的电灯的灯头是否松动，松动的不能要，另外，灯管两端的电源接触头必须在同一平行线上
。点燃的时候，经过三五秒钟的起跳，然后发出稳定的青白色或奶白色灯光，这样持续一二分钟后无闪
耀或跳动现象，这灯管就是符合质量要求的。

目前，国内具有灯座的日光灯管主要有这样几种规格，即8瓦、20瓦、30瓦、40瓦、60瓦100瓦等，8瓦属
于细支灯管，一般用于台灯，60瓦以上的属于特种规格，一般的房间面积不需要。

 

led灯泡螺口和led吸顶灯哪个好?

相对于led灯泡来说，E12灯头，选择led吸顶灯会更有吸引力，是卧室，它不仅B22灯头可以很好的提次，
而且照明效果也不一般，所以朋友们不用过于纠结，120V灯头，当然如果对于此产品不是在意的话，那
么也可以选择led灯泡螺口，这些都因人而异的，没有决对的好与不好区别。

由于LED是冷光源，半导体照明自身对环境没有任何污染，与白炽灯、荧光灯相比，节电效率可以达到9
0%以上。在同样亮度下，耗电量仅为普通白炽灯的1/10，荧光灯管的1/2。



 

如果我们用手去摸一个具有外座亮着的电灯泡，就会感到烫手，这是因为电灯泡的发光是靠电流通过钨
丝，肇庆灯头，把钨丝加热到一、两千度发出来的，其中90%以上的能量变成了毫无用处的热和其它看
下见的光线，而变成亮光的能量只占总能量的7%到8%，所以电灯泡的发光效率很低。

具有灯座的日光灯是怎么发光的呢?日光灯管上涂了一层白色的荧光物质，灯管里装的是一些气和蒸气。
当电流通过的时候，这些气体被电离而发出人们看不见的紫外线，紫外线再照射到荧光物质上，就激发
它发出光来。

所以，UL认证灯头，具有灯座的日光灯是一种冷光。日光灯的能量大多数都用来发光，产生的热量很少
，所以消耗的电能就少了。

 

120V灯头-肇庆灯头-东莞传嘉实业(查看)由东莞市传嘉实业有限公司提供。东莞市传嘉实业有限公司（dg
chuanjiasy.1688.com）在居室灯具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，传嘉实业一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相
关业务欢迎垂询，联系人：张小姐。
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