
珠海防雨布 万德包装塑料厂 防雨布直销

产品名称 珠海防雨布 万德包装塑料厂 防雨布直销

公司名称 万德包装塑料制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区盐步镇平地南国小商品城东区197
号

联系电话  18665536482

产品详情

大棚膜修补小妙招

4.补胶方法：先将旧膜冲洗干燥，用刷子将胶沾在孔周围，珠海防雨布，晾干3-5分钟，然后取比孔稍大
的膜贴上，两小时后粘上。5.红糖糊法：先将面粉做成糊，再加入1/3的红糖粉体积，稍加热就可用来修
补破损的农膜。6.缝纫方法：较厚的农膜破损，可采用缝纫方法修补，即先将旧膜清洗干燥，再切一层
质地相同的膜覆盖，防雨布厂家，用细线缝合，使之接合在一起。

大棚膜作用如下：      农民朋友都知道温室大棚膜具有：

 3、大棚膜能够改善土壤中含水分状况，能增加耕层土壤含水量4%—5%，使上下水分分布均匀，提高
空气湿度，多雨的季节时又能防止土壤冲刷，防涝，降湿，防雨布直销，从而促进蔬菜瓜果生长；    
4、增加土壤养分含量，大棚减少了雨水的冲刷、肥料的流失，保肥效果好。大棚中土温高有利于微生物
活动，加速有机质的分解及转化，一般可提高氮50%—120%，磷15%—30%，氧化钾170%。

 

薄膜在日常的使用中很容易破损，那么在日常生产中出现破损应该怎么办?下面我们就来教大家几个小窍
门。  

4、胶补法：先把旧膜洗净擦干，用毛笔蘸专用胶水涂抹在破洞四周，晾3至5分钟，再取一块略大于破洞
的薄膜贴在上面，两小时后即可粘牢。

5、红糖浆糊法：先把面粉做成浆糊状，再加入相当于1/3面粉体积的红糖，稍加热即可用来粘补破损农
膜。



6、线缝法：质地较厚的农膜发生破损，可采用线缝法修补，即先把旧膜洗净擦干，防雨布报价，再剪一
块质地相同的薄膜盖在上面，用细线密缝，使其接合在一起。

珠海防雨布-万德包装塑料厂-防雨布直销由佛山市南海区大沥万德包装材料商行提供。佛山市南海区大
沥万德包装材料商行（fswdbz.1688.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍
，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万
德包装——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区盐步镇平地南国小商品城东区197号，联系人：陈
经理。
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