
污水在线监测设备 云南宗泰环保 云南污水在线监测设备厂家

产品名称 污水在线监测设备 云南宗泰环保
云南污水在线监测设备厂家

公司名称 云南宗泰环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区螺蛳湾国际商贸城一期23幢
3层办公室314室

联系电话 13611309114 13611309114

产品详情

在线水质监测仪器安装位置

污水厂的在线水质监测仪器通常安装在污水处理工艺过程中的四个不同点位上：

1、进水口：主要检测COD、氨氮、总磷、pH和温度等指标，一方面保证入水附和污水厂进水设计要求
，另一方面，可以依据进水水质指标对污水处理工艺进行及时调整，优化污水处理过程。

2、沉淀池：通常需要安装污泥界面仪，云南污水在线监测设备厂家，以了解污泥量，指导污泥回流和分
离作业。

3、曝气池：每一个曝气池，必要时一个曝气池的不同位置，需要安装pH、溶解氧和污泥浓度的在线监
测仪表，以控制生物处理过程。

4、出水口：主要监测出水水质，确保排放到河道中的水符合标准。

云南宗泰环保科技有限公司主要从事环保设备研发、销售、生产、安装、调试；环保工程设计、施工、
调试、运营等的科技型企业。在污水治理、净水处理、中水回用、大气治理等方面有着丰富的经验，为
客户从设计、生产、安装、调试、培训到售后等一条龙式服务，让客户用的安心，用的放心。欢迎来电
咨询！

工业循环水处理系统采用两种以上介质作为过滤层的多媒体过滤器(滤床)，用于去除工业循环水处理系



统中的杂质和吸附油，使水质达到循环利用的要求。过滤的主要功能是去除水中的悬浮或胶体杂质，特
别是不能通过沉淀技术去除的细小颗粒和细菌。BOD和COD也有一定的去除效果。

过滤器构成：多媒体滤波器主要由过滤体、配套管道和阀门组成。过滤体主要包括以下部件：简化体;配
水部分;支持部分;反冲洗管;过滤材料;排气阀(外部)。

云南宗泰环保科技有限公司主要从事环保设备研发、销售、生产、安装、调试；环保工程设计、施工、
调试、运营等的科技型企业。在污水治理、净水处理、中水回用、大气治理等方面有着丰富的经验，云
南污水在线监测设备售后，为客户从设计、生产、安装、调试、培训到售后等一条龙式服务，污水在线
监测设备，让客户用的安心，用的放心。欢迎来电咨询！

地埋式一体化污水处理设备根据需要在消毒池内参加消毒剂，二沉池来水通过消毒剂加药罐，药剂部分
溶解，到达消毒的意图。经处理过的水在清水箱内逗留约0.5小时后，就到达了排放需求，能够向外界受
水体排放。

地埋式一体化污水处理设备调试结束并正常运转后，体系即可进入主动运转，现场将水泵、风机的操作
切换在主动运转状况。

云南宗泰环保科技有限公司主要从事环保设备研发、销售、生产、安装、调试；环保工程设计、施工、
调试、运营等的科技型企业。在污水治理、净水处理、中水回用、大气治理等方面有着丰富的经验，为
客户从设计、生产、安装、调试、培训到售后等一条龙式服务，让客户用的安心，用的放心。欢迎来电
咨询！

污水在线监测设备-云南宗泰环保-云南污水在线监测设备厂家由云南宗泰环保科技有限公司提供。云南
宗泰环保科技有限公司（www.tz1288.com）有实力，信誉好，在云南 昆明 的环保产品加工等行业积累了
大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进云南宗泰环保和您携手步入辉
煌，共创美好未来！
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