
北方温室大棚厂 辽宁阳光板蔬菜大棚制作

产品名称 北方温室大棚厂 辽宁阳光板蔬菜大棚制作

公司名称 永济市北方钢结构有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 永济市高速路口往北500米加油站旁

联系电话  15296757295

产品详情

       在做阳光板蔬菜大棚制作的基础设计时，除满足强度的要求外，还应具有足够的稳定性和抵
抗不均匀沉降的能力，与柱间支撑相连的基础还应具有足够的传递水平力的作用和空间稳定性。温室底
部应位于冻土层以下，采暖温室可根据气候和土壤情况考虑采暖对基础冻深的影响。一般基础底部应低
于室外地面0.5米以上，基础顶面与室外地面的距离应大于0.1米，以防止基础外露和对栽培的不良影响。
除特殊要求外，温室基础顶面与室内地面的距离宜大于0.4米。

      采光是对于温室大棚里农作物生长非常重要的部分，温室大棚里必须保证足够的采光度才可使
农作物顺利的生长。当然，温室大棚采光量增多了，墙体和地面贮藏的热量也会随之增加，夜间释放温
室大棚中的热能也会增加，对提高温室凌晨的温度也有着重要的作用。那么，采光的控制需要注意的一
些秘诀你可以来了解一下：保温被的适时卷放；采光度的合理设计。

温室阳光板蔬菜大棚制作要如何维护保养呢？内外遮阳网要经常维护保养，内外遮阳网是使用频率比较
高的阳光板蔬菜大棚制作设备，每年在除冬季外季节使用前后，要例行检修。首先检查传动系统，包括
电机、限位开关、行程等调试，对于齿祭、齿轮需要加润滑油进行保养，对脱落和断掉的托幕线和压幕
线要及时更换，从而保证推幕杆、传动轴行走平直，幕布收展灵活而平整。
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