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公司名称 上海圣惠包装纸品有限公司
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产品详情

白卡纸对白度也是有一定要求的

白卡纸是一种坚挺厚实、定量较大的纸。从前有人拟以定量为基准，箱板牛卡纸厂家，划分：纸张、卡
纸和纸板。早年在上海商场上把定量为200g/㎡左右的白厚纸，表面平滑，经过压光，挺度较高，也有人
称薄纸板。 白卡纸的主要用途是，名片印刷、证书、请柬、封皮、月份台历以及邮政明信片等。   白
卡纸姓“白”，所以对白度要求很高，A等的白度不低于92%，B等不低于87%，C等不低于82%。白度超
过90%，就有点“光亮耀眼”了。

      

 白卡纸的规格用途

1、白卡纸克数：

（单白）克数：200g、220g、240g、280g、300g、330g、350g 

（双白）克数：210g、240g、300g、330g、360g、420g、480g

白卡纸的克重是指每平米纸张的重量，箱板牛卡纸供应商，同克重的纸张松紧密度不同，厚度就有区别
。因此，不同批次生产或厂家不同，厚度会有细微差别。1毫米=10丝米。

如果想测量纸张厚度可以用1000张纸进行测量，广东箱板牛卡纸，然后除1000的基数就可以知道每张纸
大概的厚度。



2、常用规格：787*1092mm、889*1194mm。

白卡纸厚度：大约在0.4-0.6mm，350克瑞典白卡厚度48个丝左右。

3、用途：服装类样本、珠宝饰品宣传册、名片、化妆品盒、手提袋、书籍封面、精美包装盒的上等材料
。

日常生产中，如果用较高的速度去印刷表面强度差的纸板，箱板牛卡纸生产厂家，掉粉、拉毛、起泡和
剥皮质量故障现象就明显加剧。反之，调低机器的速度进行印刷，该故障现象就明显减少。这是因为印
刷速度快，印刷过程中剥离张力也就大，这样压印、分离时版面上富有粘性的油墨层不仅没有快速、均
匀、完整地被纸面吸收走，反而容易将纸面上的局部涂层或纤维拉脱下来。白卡纸印刷质量问题是多种
多样的，有一种不良因素造成的，也有几种缺陷酿成的。只要我们认真分析和总结生产工艺经验，把好
印刷工艺技术和操作技术关，不仅
可较好防止印刷质量问题的发生机会，提高产品的印刷质量，而且可有效地提高生产效率。

 特强双体纸板乃由单坑纸板发展而来，它中间的一层芯纸由两块厚芯纸相叠粘合而成。经过几十年的
摸索和发展，今天国内的厂家已经可以生产多种不同组合的瓦楞纸板。这些纸板具有不同的特质和强度
，满足了市场多变的需要。由于轻涂布的涂层非常薄，薄的涂层不会轻易折裂和掉粉，涂层能保持非常
均匀。以瓷土为主的涂料可以使水墨更好地吸附在纸面上。而我国木材资源短缺，一般采用
40%～50%木色木浆挂面，用麦草、稻草或废纸浆等作为底浆。

箱板牛卡纸供应商-广东箱板牛卡纸-上海圣惠包装纸品由上海圣惠包装纸品有限公司提供。上海圣惠包
装纸品有限公司（shenghuizp.1688.com）为客户提供“轻涂纸,乱码轻涂纸,双胶纸,铜板纸,凹板铜板印刷纸
,白卡纸”等业务，公司拥有“圣惠包装纸品”等品牌，专注于纸杯等行业。欢迎来电垂询，联系人：李
龙英。
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