
红外线冷媒检漏仪加工 任何形式

产品名称 红外线冷媒检漏仪加工 任何形式

公司名称 珠海市博信自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 加工贸易形式:任何形式

公司地址 珠海市南屏科技工业园虹达路2号厂房D区A2栋

联系电话 86 756 8815391/8815392 15876623601

产品详情

加工贸易形式 任何形式

红外线式冷媒检漏仪

infrare refrigerant gas leak detector

型号：bx-89

★受其它杂气的影响小, 稳定性好、高精度地检漏；

★内藏nist（美国国立科学技术研究所）认可的r134a标准检漏气体；

★重量轻、结构紧凑、易操作；

★１台可检测27种气体；

★外部输出：4~20ma 模拟信号、继电信号；

★消耗部件少,使用成本低；

★具有自检功能及检测数据储存功能等许多方便的能。



bx-89 气体检漏仪釆用了红外线传感器,利用取样气体对光谱吸收程度不同的这一特点,可迅速、准确、并
且低成本地捕捉到想测的气体。 该仪器的特点是检测精度高、性能稳定、使用成本低、重量轻。

技术规格

可检测气体 r11, r12, r22, r23, r113, r114, r123, r124, r134a, r401a, r402a, r402b, r404a, r407a,

r407c, r408a, r409a, r410a, r500, r502, r503, r507, r508b, h-1211, h-1301, h-2402, n-1230
检测方式 红外线传感度
测定单位 oz/yr, g/yr, ml/s, pam3/s, ppm
测定档位 0.03 ~ 5 oz/yr, 0.85 ~ 142 g/yr ,

0.08x10-4 ~100x10-4ml/s 0.08x10-5 ~100x10-5pam3/s, 0~ 1,000 ppm
检测模式 search（扫描检测）：寻找有无泄漏及确定泄漏部位

measure（定量检测）：计算并显示泄漏率

响应速度 0. 5~1 sec. （根据探枪电缆长度稍有不同）
灵敏度 0.9g/yr (0.03 oz/yr) （对各种气体都相同）
分辨能力 0.1g/yr (0.01oz/yr)
精 度 泄漏率：显示值的±10%

ppm:显示值的±10%（如使用己知浓度的标准气体再校正的话、可达到显示值的±1%）
温度偏移 显示值的±0.8%/℃
校 正 内部校正：使用内蔵的r134a标准检漏气体（nist认可）进行校正

外部校正：使用用户自己准备的己知气体及漏率的标准气进行校正

外部继电信号输出 设有4个spdt继电器（额定值：3a , 240 vac）可予设定11种动作条件。
报警喇叭 用声音报知泄漏程度
ac 电源 100 ~ 240 vac, 50/60 hz
电力消耗量 15 w
暖机需要时间 2分
使用温度范围 0 ~ 50℃
环境湿度 5 ~ 90% rh,（但不得结露）
保管温度 -20 ~ 50℃
外形尺寸、重量 约 273(w) x 394(d) x 102(h) mm、 约 8 .2kg

※ 上述技术规格变更时,有可能不做事先通知,望事先谅解。

※ 欢迎来电咨询
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