
防爆型可燃气体报警器 合肥可燃气体报警器 厂家直供 合肥圣辰

产品名称 防爆型可燃气体报警器 合肥可燃气体报警器
厂家直供 合肥圣辰

公司名称 合肥圣辰工业设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市蜀山区颐和花园

联系电话  15055135709

产品详情

按检测气体可分为：可燃气体报警器，有毒气体报警器和复合式气体报警器，气体报警器使用不同传感
器检测不同气体，复合式气体报警器可同时检测可燃和有毒气体。可燃气体控制器安装规范：可燃气体
控制器应采用相对洁净的电源，避免与大型电机设备使用同路电源。可燃气体控制器应外壳接地或电源
插头的地线接地。可燃气体探测报警系统由可燃气体探测报警系统控制器、可燃气体探测器和火灾声光
警报器等组成。

便携式可燃气体报警器为手持式，合肥可燃气体报警器，工作人员可随身携带，检测不同地点的可燃气
体浓度，便携式气体检测仪集控制器，工业可燃气体报警器，探测器于一体，小巧灵活。家用可燃气体
报警器也可以叫做燃气报警器，主要用于检测家庭煤气泄漏，防止煤气中1毒和煤气爆1炸事故的发生。
可燃气体控制器安装规范：可燃气体控制器无论何种安装方式，应确保固定牢靠，防爆型可燃气体报警
器，避免震动、灰尘和水，环境应符合仪器说明书要求。

 

 可燃气体控制器应外壳接地或电源插头的地线接地。家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器，主
要用于检测家庭煤气泄漏，防止煤气中1毒和煤气爆1炸事故的发生。可燃气体检测探头安装高度：检测
氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时，采用距屋顶1米左右安装；可燃气体检测探头应至少
每年标定一次，工作人员可随身携带，检测不同地点的可燃气体浓度，便携式气体检测仪集控制器，可
燃气体报警器厂家，探测器于一体，小巧灵活。火灾声光警报器：设置在防护区域疏散出口的门内上方



。该火灾声光警报器动作，提醒防护区域内的人员迅速撤离。

   

   

防爆型可燃气体报警器-合肥可燃气体报警器-厂家直供-合肥圣辰由合肥圣辰工业设备有限公司提供。合
肥圣辰工业设备有限公司（www.hfscgy.com）是从事“可燃气体报警器,有毒有害气体泄漏报警器”的企
业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人
：邵经理。
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