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产品详情

如何购买地埋式污水处理设备，今天小编就详细给大家介绍一下，对这方面感兴趣的可以一起来了解一
下。 

首先：从地埋式一体化污水处理设备材质上选择，材质即地埋式一体化污水处理设备罐体材质。目前市
面上主要以不锈钢，玻璃钢，铸铁，铝制，食品级树脂或PVC等材料为主。前三种属于抗压性比较好的
材质，可以用做前置过滤器（中央机），后两种属于抗压性比较差的材质，只能用在前置过滤器（中央
机）的后端，用做直饮机使用。这几种材质中，抗压性和耐腐蚀性以不锈钢为。价格也相对较高。食品
极树脂或PVC抗压性较差，价格也比较低。 

然后：从功能方面看，首先明确自己选择地埋式一体化污水处理设备的目的，净化水是去除水中的泥沙
，杂质，细菌，重金属，余氯，有机物，以及一些矿物质。才能选择合适的功能，怎么样合理的搭配滤
料的组成由为关键。 

【沁园环保】公司建有严格的质量管理体系和质量保证体系，所承建的水处理和空气净化工程均达到或
超过国家标准，获得了用户的一致好评，在同行业树立了良好的企业形象。 

 

地埋污水处理设备设备的工作原理是什么呢？对我们的影响是什么呢？现在为您解答： 



一体式膜生物反应器（MBR）工艺是污水生物处理技术与膜分离技术的有机结合。污水在反应器中经生
物处理完成对有机污染物质的分解与转化后。 

利用微滤膜（MF）或超滤膜（UF）的分离完成污水的固液分离，从而达到污水的终净化效果。 

设置于反应器中的膜组件可完全取代传统工艺中的二沉池和常规过滤、吸附单元，使水力停留时间（HR
T）和污泥龄（SRT）完全分离，并获得稳定、的出水水质。 

【沁园环保】公司自始自终以“诚信做到位，质量上等，客户至上”为经营原则，以“产品做得好，客
户满意”为环保基础。

 

你知道污水处理设备结构组成及作用是什么吗？有什么样的组成结构呢？供大家了解： 

1、隔栅井的作用是将废水中的悬浮物、杂质隔离，以免影响后期设备的处理。 

2、缺氧池的作用：厌氧池的水流入缺氧池中进一步对有机物进行分解，对污水中的氨、氮、磷去除，缺
氧池上层的沉清液流入接触氧化池。 

3、接触氧化池的作用：当厌氧池的水流入接触氧化池中的污水与接触氧化池中的氧化细菌，污泥的成份
为细菌的。 

4、调节池的作用：根据生活用水的特点，排放的水量的时间段不均匀，它们排放的时段基本定于，早、
中、晚。 

5、厌氧池的作用：污水流入厌氧池中，通过搅拌机的搅拌作用污水与充分结合。厌氧池能将污水中的微
生物，有机物进行分解，产生CO2等物质。 

【沁园环保】凭借良好的信誉，良好的环保计划，力争成为您信任的事业伙伴，与您共同成长！ 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

