
天青线业实力厂家 上青牌缝纫线供应 内蒙上青牌缝纫线

产品名称 天青线业实力厂家 上青牌缝纫线供应
内蒙上青牌缝纫线

公司名称 金华市天青制线厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金东经济开发区青山街181号

联系电话  13906899858

产品详情

金华市天青制线厂专注各种规格【缝纫线 】【高强线】 【鱼丝线】
【箱包线】【涤纶尼龙缝纫线】生产，销售。产品规格齐全，价格合理，品质有保障!

【上青牌缝纫线】厂家与您分享：

关于捻度

定义：通过线的纤维结构加捻，使线横截面间产生相对角位移，通过顺直的纤维与轴线发生倾斜来改变
线的结构。加捻可使线具有一定的强度、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械性能，用单位长度内加捻
数表示，常用每英吋捻回数(T.P.I)或每公尺捻回数(T.P.M)。

金华市天青制线厂专注各种规格【缝纫线 】【高强线】 【鱼丝线】
【箱包线】【涤纶尼龙缝纫线】生产，销售。产品规格齐全，价格合理，品质有保障!

【上青牌缝纫线】厂家与您分享：

捻度与强力的关系：线的捻度与强力成正比，但一定捻度后，强力反而下降。捻度过大，上青牌缝纫线
供应，捻回角增大，上青牌缝纫线批发，线的光泽差、手感差；捻度过小，发生毛羽、手感松。这是因
为捻度增加，纤维间摩擦阻力增加，使线的强力增加。但捻度增加，纱条轴向的分力变小，内外纤维应
力分布不匀，导致纤维断裂的不一致性。

总之，线的断裂性能、强力与捻度有着密切的关系，捻度及捻向根据成品及后加工的需要而定，一般为



Z捻向。

金华市天青制线厂专注各种规格【缝纫线 】【高强线】 【鱼丝线】 【箱包线】【涤纶尼龙缝纫线】生
产，销售。产品规格齐全，价格合理，内蒙上青牌缝纫线，品质有保障!

【上青牌缝纫线】厂家与您分享：缝纫线的型号规格有：20s/2、 20s/3、 30s/2、 30s/3、 40s/2、 40s/3、
50s/2、 50s/3、 60s/2、 60s/3，其中通用的为40s/2。

"/"的前半部分表示纱的支数。20s 就是20支纱、30s就是30支纱。

什么是"支数"？支数是指一磅重（453.6g）原材料纺成的纱总长度有几个840码（1码＝91.4厘米）。总长
度为16800的就是20s， 总长度为33600的就是40s。s 前面的数字越大，纱就越细。

"/"后面的2或3又是什么意思呢？这是指纱的股数。你可以拿过手边的缝纫线细看一下，那不是单独的一
根纱，而是由2股或3股捻在一起的。2股的表达方式就是/2，上青牌缝纫线报价，3股就是/3。

20s/2 的意思就是该缝纫线由2股20支的纱捻成，20s/3 就是指缝纫线由3股20支的纱捻成。

薄布料选用细线、厚料选用粗线。家用缝纫40s/2的线常用，一般的布料都可用它来缝制，厚料子或者表
面的装饰线可用20s/2。 

天青线业实力厂家(图)-上青牌缝纫线供应-内蒙上青牌缝纫线由金华市天青制线厂提供。金华市天青制线
厂（www.jhtqzx.com）是一家从事“缝纫线高强线鱼丝线箱包线”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚
信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“上青牌,天青”品牌拥有良好口碑。我们坚
持“服务为先，用户至上”的原则，使天青制线在化纤系列纱线中赢得了众的客户的信任，树立了良好
的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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