
临沂防火包覆 美德建材 防火包覆玻镁板

产品名称 临沂防火包覆 美德建材 防火包覆玻镁板

公司名称 德州美德建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州经济开发区

联系电话 15053453388 15053453388

产品详情

玻镁（菱镁）复合材料产品一直以来是亚太非常重视的产品，在技术研发、产品创新等方面付出巨大努
力。作为中国菱镁协会副会长单位，亚太集团分别参与起草了:JC/T646-2006

《玻镁风管》、JG/T141-2013《建筑用菱镁装饰板》、WB/T 1023-2005《菱镁胶凝材料改性剂》等标准，
并被中国菱镁协会授予“产品质量达标单位”、“产品质量承诺单位”，公司生产的产品被誉为“中国
菱镁行业名1牌产品”，防火包覆玻镁板，公司副总经理张清海先生被授予中国菱镁协会理事会副会长等
职务。

建筑装饰材料行业的发展?

??国建筑装饰材料行业随着房地产、建筑装饰业的发展得到了快速发展。目前，中国已经成为世界上装
饰材料生产大国、消费大国和出口大国。材料主导产品不仅在总量上连续多年位居世界帝一，而且人均
消费指数已接近和高于世界先进水平。??

随着中国人民生活水平的提高和综合国力的加强，建筑装饰行业不仅在建筑业中的比重不断上升、作用
日益突出，同时在经济发展和社会进步中，发挥的作用也日益重要。加快建筑装饰行业的发展，提高行
业整体运行质量，铁皮风管防火包覆，是全面建设小康社会的一项重要内容，充分利用计算机技术和网
络技术，提高企业管理和设计、施工的信息化水平，将是实现建筑装饰行业跨越式发展的重要途径。



玻镁板吊顶施工方案?

1、施工工艺?

（1）工艺流程?

基层清理——弹线——安装吊杆——安装主龙骨——安装边龙骨——安装次龙骨及玻镁板——成品回护
——分项、查验批验收。?

（2）操作工艺?

１）弹线?

用水准仪在房间内每个墙（柱）角上抄出水平点，弹出水平线（水准线距地面为+500mm），从水平线量
至吊顶设计高度加上12mm（一层石膏板的厚度），沿墙（柱）弹出水平线，即为吊顶次龙骨的下皮线。
同时，按吊顶平面图，在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分，最da间距为100
0mm，并标出吊杆的固定点，吊杆的固定点间距900～1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程
要求，应增加吊杆的固定点。?

2）固定吊挂杆件?

采用焊接固定吊挂杆件。采用φ8全丝吊杆，吊杆用焊接固定在钢板下的勒梁处，必须搭接焊牢，搭接长
度为10d，焊缝要均匀饱满并防锈处理。?

3）在梁上设置吊挂杆件?

B、吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm，否则应增加吊杆。?C、吊顶灯具、风口及检修口等应设附加
吊杆。?4）安装边龙骨?

边龙骨的安装应按设计要求弹线，沿墙（柱）上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木
砖上；如为混凝土墙（柱），可用she钉固定，she钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。?

5）安装主龙骨?

A、主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900—1000mm。主龙骨分为轻钢龙骨和T形龙骨。轻钢龙骨可选
用UC38主龙骨。主龙骨应平行房间长向安装，临沂防火包覆，同时应起拱，起拱高度为房间跨度的1/200
—1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm，否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对
接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。?

B、跨度大于15m以上的吊顶，应在主龙骨上，每隔15m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固。?

6）安装次龙骨?

次龙骨分明龙骨和暗龙骨两种。暗龙骨吊顶：即安装罩面板时将次龙骨封闭在棚内，在顶棚表面看不见
次龙骨。明龙骨吊顶：即安装罩面板时次龙骨明露在罩面板下，在顶棚表面能够看见次龙骨。次龙骨应
紧贴主龙骨安装。次龙骨间距600mm。次龙骨分为T形烤漆龙骨、T形铝合金龙骨，用T形镀锌铁片连接
件把次龙骨固定在主龙骨上时，次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上，条形扣板有专用的阴角线
做边龙骨。?

7）玻镁板安装?



安装时，应注意花样、图案的整体性；饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合
理、美观，与饰面的交接应吻合、严密。

临沂防火包覆-美德建材-防火包覆玻镁板由德州美德建材有限公司提供。德州美德建材有限公司（www.d
zmeide.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本
公司（www.mdbmfg.com）还是从事江苏玻镁风管复合板，河南玻镁复合风管，山西MFR玻镁风管的厂家
，欢迎来电咨询。
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