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产品名称 小型木料削片机 木料削片机 郑州鹏锐机械设备

公司名称 郑州鹏锐机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义芝田开发区旭安隆工业园

联系电话  15617579941

产品详情

木料削片机

木材削片机也叫木材切片机归于木材加工系列设备之一。广泛应用于纺织、造纸、制浆、人造板等职业
出产过程中的备料工段。该机的首要切削质料是剥皮后的小径木、竹材、板皮材及砍伐次薪材余料等。
但关于过粗（350mm以上）过细（30mm以下）过短（250mm以下）过薄（5mm以下）及不规则质料（未
分化的树墩、枝杈等）不充分具有均匀切削的功用，木料削片机，或仅仅将质料在原有基础上堵截，对
壁厚低于5 mm竹材的切片不充分具有分层切削的功用。木料削片机

鼓式削片机主要由机座、刀辊、上下喂料辊、传送带、液压系统等部分组成。机座采用高腔度钢板焊接
而成，是整台机器的支承基础；刀辊上安装两把飞刀，用专门生成的飞刀螺栓，通过压力块，把飞刀固
定在刀辊上；根据被切削原料的不同厚度，上喂料辊总成可以借助液压系统在一定范围内上下浮动；切
削下来的合格片料通过网筛孔落下，有底部排处，小型木料削片机，大的片料将在机内再进行切削。液
压系统由油泵供至油缸，可以启动罩盖，便于刀片的更换；在维修时可以抬起上喂料辊总成，便于调整
飞刀、底刀的间隙和梳板的拆装。

在切削过程中至少有两把刀切入木材，这就大大减少了原木在料槽中的跳动，削片质量较高，生产能力
也比普通盘式削片机高。平面盘式削片机切削时，切削力在木材进给方向的分力，始终使木材紧贴刀后
面移动，直到和刀盘接触为止，木料削片机厂商，而后木材被切断面上部紧贴刀盘滑动，木材被切断面
形成折面，木材断面与刀盘面部分贴合，接触应力大，对木片损失严重，而采用螺旋面刀盘，可使木材
被切断面与刀盘面全部贴合，减少接触应力和切削时木材跳动，新型木料削片机，切出的木片长度一致
，木片损失较小.木材削片机由刀盘、切削刀、底刀、刀盘叶片等组成。刀盘正面有安装切削刀片的沟槽
，木材削片机沿径向偏布置。木料削片机



小型木料削片机-木料削片机- 郑州鹏锐机械设备(查看)由郑州鹏锐机械设备有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。郑州鹏锐机械设备有限公司（www.epengrui.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战
略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.zzprtmj.com）还是从事铜米机，铜米机价格，铜米
机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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