
白城尿素喷枪 北科环保 中国品牌 尿素溶液喷枪

产品名称 白城尿素喷枪 北科环保 中国品牌 尿素溶液喷枪

公司名称 潍坊北科环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市高密市开发区工业园

联系电话 15069694005 15069694005

产品详情

 普通脱硝喷枪气、液一般是在喷嘴处混合形成雾化，喷嘴一旦被磨坏，液体就不再雾化会以水柱形式
喷出，不但失去脱硝率，氨逃逸迅速高速上升，延边尿素喷枪，而且液体碰到锅炉内壁，还会导致锅炉
浇注料损毁或爆管。潍坊北科环保设备有限公司研发的新型耐磨脱硝喷枪采用了专利混合器、枪体尾部
混合雾化技术，电厂尿素喷枪，即便喷嘴损坏，尿素溶液喷枪，喷出的液体仍然能保持良好的雾化效果
，不但对锅炉不会造成任何损害，且依然能保持良好的脱硝效果，从而潍坊北科环保迅速成为SNCR脱硝
领域业内品牌。

煤粉喷枪是喷煤枪装置中关键的部件，也是出问题和损坏的部件。所以，了解喷枪损坏的情况和原因，
对喷煤操作和高炉的正常生产有很重要的意义。 喷煤枪装置大体由喷枪、直吹管、弹子阀、枪阀、喷枪
接管五部分组成。其中，喷枪是关键也是损坏的部件。喷枪的损坏主要分为异常损坏和疲劳损坏两种情
况。进一步研究了解喷枪的损坏原因是提高喷煤枪的目的。通过研究了解疲劳损坏原因就可以通过改变
喷煤枪的材料、结构、形状，热解炉尿素喷枪，使其寿命进一步提高。通过对异常损坏的研究，可以发
现生产过程中存在的问题，通过规范工人的操作规程，也可以实现喷煤枪寿命的提高。当前，我公司喷
煤枪的使用寿命平均在30天到35天通过研究使喷煤枪的寿命提高到50天到60天。实现周期内的连续喷吹
。

达到的技术水平、经济效益和社会效益：

目前由于高炉结构、容积、水平以及喷煤水平、喷煤量以及煤粉的质量、颗粒、湿度等不同对喷煤枪的
要求也不同。在同等条件下，大部分喷煤枪的寿命在30天左右。将寿命又一月周期延长到两月周期，使
高炉在周期内实现连续喷吹。经济效益非常巨大。而且，工人的劳动强度也明显降低，其社会效益也得
到彰显。

潍坊北科环保采取选择性催化还原法（SCR）一、选择性催化还原法（SCR）简介

SCR技术为一种炉后脱硝技术：还原剂（NH3）在催化剂的作用下，将烟气中的NOx还原为氮气和水。



选择性是指氨有选择性的将NOx进行还原。

SCR技术出现在60、70年代，由日本于70年代后期完成商业运行，至80年代中期欧洲也成功地实现了SCR
的商业运行

SCR装置一般布置在锅炉锅炉省煤器出口与空气预热器入口之间，反应温度一般在300oC ~400oC之间

优点：结构简单，运行方便

运转设备少可靠性高

无副产品

脱硝可达90%

使用广泛

 

白城尿素喷枪-北科环保-中国十大品牌-尿素溶液喷枪由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保
设备有限公司（www.sdbkhb.com）为客户提供“碳化硅脱硫喷嘴,脱硫喷嘴,不锈钢喷嘴,碳化硅喷嘴,脱硝
喷枪”等业务，公司拥有“北科环保”等品牌，专注于废气处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：
张工。
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