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鳄鱼剪切机剪切压力不足怎么办？ 

废旧金属资源的回收作为资源综合利用的重要组成部分，对于保证资源永续、减少环境污染、节省能源
、提高经济效益具有重要的意义，鉴于此种情况，近年来废旧金属资源的回收利用便被得到了广泛的重
视。由于废钢铁具有种类形态各异、轻重不等、尺寸长短不齐等特点，废钢供应部门须通过加工手段，
把不同种类和不同规格的废钢铁，按照炼钢生产要求，加工成为规格对路的炉料。为了满足后继工序和
产品尺寸规格的要求，各种钢材生产工艺过程中都需要有剪切工序，而剪切就要用到废钢剪切机。鳄鱼
剪切机用于金属资料的剪切下料，适用于多种回收废金属按长度切割成从头冶炼的原料，剪切力大，可
切割资料的尺寸格式实用范围广，但在工作废钢剪切机有时出现剪不动废钢，压力不足等让人头疼的问
题，这将直接导致生产停止，那么，当废钢剪切机出现剪切压力不足时应怎么办呢？

鳄鱼剪切机工作时是油泵液压油的插装阀集成块，通过止回阀分配给液压油缸的腔或下腔，鳄鱼剪切机
报价多少，在高压的作用下油，油缸剪切运动，所以出现剪切压力不足应从以下几点分析解决：

1、判别油泵是否走漏，假如走漏需替换。

2、检查油管接头是否有漏油现象，安静下来，改变o形环。

3、检查电磁下的集成块，有条件的可以用柴油清洗。



4、观察废钢剪切机的电路可能参与液压控制止回阀，油缸下降时液压控制闭环压力降低止回阀，当液压
控制压力，打开废钢剪切机单向阀。

5、液压体系工作压力假如偏低则调整压力至额外工作压力。

信航机械为了提高鳄鱼剪切机的耐久度、稳定性，在设备生产上不计成本，采用性能和价格都较为昂贵
的进口钢材，配合液压控制系统，剪切效率和稳定性都处在先进水平，欢迎有需要的朋友来我厂实地考
察、现场试机。

怎样做好鳄鱼剪切机的日常润滑维护工作？

       废旧金属资源的有效回收可以大大减少对矿产资源的开采，减少占地，减少社会总能耗，节
约投资，保护生态环境，提高劳动生产效率。特别是在矿产资源消耗并日趋匮乏的当今，废金属资源在
世界经济可持续展开战略中的位置就愈显凸起。我国废旧金属处理工业展开的趋势是以鳄鱼剪切机分选
处理为龙头，运用环保、机电一体化等高新技术，开发新式废金属归纳处理技术，可构成环保工业及新
的经济增长点。所以液压金属剪切机在未来的发展投资前景形势大好。

       河南信航机械生产的鳄鱼剪切机是一种剪切废旧金属的剪切设备，鳄鱼剪切机型号大全，这
种设备在废旧回收企业、废钢厂、冶炼铸造企业的运用也非常广泛，其产品功能很好，深受广大用户的
好评。随着液压金属剪切机的广泛应用，在为广大制造、回收行业提供便利的同时，也要加强日常的维
护工作，如果在日常维护中没有为液压金属剪切机的相关部位做好润滑维护保养措施，就可能导致设备
出现生锈、失效等情况。那么液压金属剪切机要从哪些部位需要进行润滑保养来防止生锈呢？

       1、液压金属剪切机设备的液压切刀活动刀杆部分，通常每个班应该保持至少加油润滑4-5次。
这个部位比较特别，还需要操作人员经常清理切刀四周的碎屑或是其他异物。

       2、在机器的两端上面的注油孔，操作人员应该保持每隔一段时间都进行注油润滑。通常每个
班次都可以选择为设备当中的这个部位注油4-5次。

       3、对于液压金属剪切机设备液压切刀滑杠轨道部分也需要进行定时的润滑，通常每个班都应
该保持加油4次的标准。

       4、液压金属剪切机应该按照规定的要求从而采取润滑程序，这样才能很好的保持设备的性能
、有效降低液压金属剪切机设备的故障率。除此之外，还可以帮助我们延长设备的使用时间。

       日常做好鳄鱼剪切机的润滑保养工作，鳄鱼剪切机价格，不仅能避免设备零部件生锈，保持
设备的基本性能以及运行效率，还可以延长设备的使用时间。

      鳄鱼剪切机是用于切断金属材料的一种机械设备，在轧制生产过程中，大断面的钢锭和钢坯经
过轧制后，其断面变小，长度增加，为了满足后继工序和产品尺寸规格的要求，各种钢材生产工艺过程
中都必须有剪切工序，而这时就要用到剪切机。剪切机适用于金属回收公司、废钢厂、冶炼铸造企业对
各种形状的型钢及各种金属结构进行冷态剪切，以加工合格炉料。

      对于行业内人士来说，都知道剪切机多数都是液压传动的，那么，鳄鱼剪切机，为什么鳄鱼剪
切机大多采用液压传动方式呢？想明白这个问题，就要先了解一下液压传动是什么。



       液压传动是以液体作为工作介质来传递动力的。液压传动用液体的压力能来传递动力，一个
完整的液压系统由五个部分组成，即能源装置、执行装置、控制调节装置、辅助装置、液体。信航机械
深知液压特性，液压由于其传动力量大，易于传递及配置，在工业、民用行业应用广泛。液压系统的执
行元件液压缸和液压马达的作用是将液体的压力能转换为机械能，而获得需要的直线往复运动或回转运
动。

      再来看剪切机，鳄鱼剪切机适用于金属回收加工厂、报废汽车拆解场、冶炼铸造行业对各种形
状的型钢及各种金属材料进行冷态剪断、压制翻边，以及粉末状制品、塑料、玻璃钢、绝缘材料、橡胶
的压制成型。这样就不难理解，剪切机所要操作的事情需要比较大的传动力量，采用液压传动，安全性
能可靠，操作方便。

鳄鱼剪切机型号大全-信航机械-鳄鱼剪切机由河南信航机械制造有限公司提供。河南信航机械制造有限
公司（www.zzxhjxzz.com）是,机械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信
的方针，满足客户需求。在信航机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创信航机械更加美
好的未来。同时本公司（www.xhsisuiji.com）还是从事双轴撕碎机，废旧金属撕碎机，撕碎机的厂家，欢
迎来电咨询。
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