
东莞变压器 凯诺泰科技

产品名称 东莞变压器 凯诺泰科技

公司名称 深圳市凯诺泰科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道沙浦一村蒙拓励工业区B
栋四楼

联系电话  13923876300

产品详情

     静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸，东莞变压器，称为屏
蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果，在整个变压器，还罩一
个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽，以防止其他外来的电磁干扰。这样可使原、副绕组之间主
要只剩磁的耦合，而其间的等值分布电容可小于0.01pF，从而大大减小原、副绕组间的电容电流，CE认
证变压器公司电话，有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。

三相隔离变压器的特点

    1. 具有电压变换功能（如：△/Yo或Yo/ △接法）

    2. 有滤波抗干扰功能（如：可以去除三次谐波干扰功能。可以去除奇数次谐波干扰.）

    3. 能有效地抑制从电源线引人的骚扰谐波和雷击电磁脉冲对本系统产生干扰

    4.
能有效地抑制由本系统电子设备发出的骚扰谐波进入电源配电网络对其他设备(装置和系统)产生干扰

    5. 能从根本上防止由于、地电位扰动所引起的系统工作失常、数据丢失或出错

    6.
能有效地防止建筑物防雷装置接闪时因作为参考地的钢筋电位急剧升高导致系统中硬件设备遭反击击毁

    深圳市凯诺泰科技有限公司做为专业高品质变压器生产厂家，大功率单相隔离变压器公司电话，公



司所生产的三相隔离变压器采用进口冷轧矽钢片、耐高温的高绝缘性能复合材料等绕制三相变压器。产
品损耗低、、环保节能、免维护。三相变压器有三个铁芯柱，每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈，一个
是高压线圈，另一个是低压线圈。是电力工业常用的变压器，是3个相同容量的单相式变压器的组合。

东莞变压器-凯诺泰科技(推荐商家)由深圳市凯诺泰科技有限公司提供。深圳市凯诺泰科技有限公司（ww
w.szsknt.com）是从事“变压器,稳压器,调压器,UPS后备电源,铜绞线,铜箔软连接”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李江波。
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