
无锡环保集成墙面 金美庭集成墙饰

产品名称 无锡环保集成墙面 金美庭集成墙饰

公司名称 南京精伦新型材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市溧水经开区胜秀路11号

联系电话  18262624789

产品详情

怎么延长集成墙面装修的寿命？

随着建材行业的发展，集成墙面装修走进更多家庭中，集成墙面装修更有现代感和时尚感，同时集成墙
面装修也很环保，那集成墙面装修的寿命有多久呢？网络上关于集成墙面装修的寿命有多种说法，十几
年、三十年，经1新研究，集成墙面装修的寿命能达到50年了，环保集成墙面，不过是在合理使用的前提
下，那么怎么保证并延长集成墙面装修的寿命呢？ 

1、正确安装 

影响集成墙面使用寿命很多在于安装的细节，尤其是在收边处理和阴阳角处理。配备各种角线、压边线
、腰线的集成墙面才能确保在门窗、转角等特殊位置收边，在做到美观装饰的同时，也大大提高了集成
墙面装修的寿命。 

2、预防长期漏水 

集成墙面板材本身确实能防潮防水、耐擦洗。但长时间大量漏水会在一定程度上影响集成墙面装修的寿
命，特别是在有暖气的地方漏水的地方应及时擦干净，不能用电吹风或者电炉烘烤，以免干燥过快出现
质量损伤。 

3、及时清除沾污渍 

集成墙面板面本身是不发霉。但是如果不慎沾有污迹遇到水汽蒸发在上面，污渍物会产生霉变的风险，
我们可用抹布或拖把蘸温水或少量的洗衣粉擦拭，也可采用浸蘸家具蜡的软布擦拭，这样集成墙面装修
的寿命也会长些。 



4、避免暴晒、过冷暴热 

集成墙面安装后尽量避免太阳直接暴晒，集成墙面是室内装修材料，照射过多会提前干裂和老化。暴热
爆冷交替的环境下，会有一定程度影响到集成墙面装修的寿命，应尽量避免。

5、勿用高酸性物擦洗 

集成墙面蕴含高1级纳米级抗油污分子，耐水洗，所以平时清洗的时候用普通的清水、肥皂清洗即可，切
勿直接用高酸类物质清洗。

集成墙面装修的寿命需要合理保养得以延长，若用户有问题可多咨询商家或厂家，听听专业人士的保养
方法，这样你的房屋装修会更长久的哦！

铝合金集成墙面

铝合金环保节能保温板是铝合金集成墙面的前身。直到2009年集成墙面概念的提出，铝合金节能保温板
才改名为铝合金集成墙面，开启了墙面的集成化装修时代。铝合金集成墙面以铝合金为基材，与聚氨酯
隔音发泡材料，防潮防蛀铝箔层压制而成。铝合金集成墙面作为一种新型的墙面装饰材料，除了拥有多
种风格款式达到空间的美化作用之外，其还具有绿色环保，隔热保温节能，防火防水防潮，隔音等功能
性作用。

铝合金集成墙面中的聚氨酯隔音发泡层不仅绝热效果好，具有隔音，耐寒耐热，电绝缘等优点之外，而
且质量又轻，属于轻质材料，因此可以被运用在天花板上，实现利用集成墙面打造顶墙一体。

生态铝集成墙面

与竹木纤维集成墙面一样采用外置中空的结构，但是其采用纯铝制成，质地坚硬但是质量过重，与作为
轻质材料的铝合金不同，并不适于应用在天花板上。

生态石材集成墙面

采用天然大理石石粉加入食品级树脂材料共挤形成，平整度高，硬度高，柔韧性佳。生态石材是对大理
石纹理的再创，既拥有天然石材的色泽与纹理，又比传统石材等建筑装饰材料每平方重量低2~3倍，有效
减少房屋整体结构的负荷承载力，更加安全。闪电刷新可以为您解决装修问题。



无锡环保集成墙面-金美庭集成墙饰(在线咨询)由南京精伦新型材料有限公司提供。南京精伦新型材料
有限公司（jlsygw.cn）有实力，信誉好，在江苏 南京 的建筑项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公
司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进精伦实业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时
本公司（www.jsjcqm.com.cn）还是从事江苏集成墙面厂家，江苏集成墙面价格，江苏集成墙面加盟的厂
家，欢迎来电咨询。
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