
玩具高频模具 铭扬 温州高频模具

产品名称 玩具高频模具 铭扬 温州高频模具

公司名称 东莞市铭扬超声波设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市石排镇石排大道西54号

联系电话  13829234891

产品详情

高周波模具加工的特点

高周波模具加工的特点1.工艺流程长，加工时候紧。对于高周波件而言，许多是与其它零
部件配套组成完整的产物，精密型高频模具，而且在良多的情况下都是在其它部件已经完
成，孔殷期待高周波件的配套上市。因为对制品的外形或尺寸精度要求很高，加之因为树
脂材料的特征各异，模具加工完成后，还需要频频地试模与批改，使开辟和交货的时候很
是严重。2.专业分工，动态组合。模具出产批量小，一般属于单件的出产，可是模具需要
良多的尺度件，玩具高频模具，关系到模架，高频焊接模具，小到顶针，这些不能也不成
能只由一个厂家零丁完成，且加工工艺复杂，通俗设备和数控设备利用极不平衡。3.异地
设计、异地加工。模具加工不是目标，而是由用户提出完善的制品设计，模具加工厂家按
照用户的要求，设计加工模具制品的打针出产也在此外厂家。这样就造成了产物的设计、
模具设计加工和制品的出产异地进行的情况。4.型腔及型芯呈立体型面。塑件的外部和内
部外形是由型腔和型芯直接成型的，这些复杂的立体型面加工难度较大，出格是型腔的盲
孔型内成型概况加工，假如采用传统的加工体例，不仅要求工人手艺水平高、辅助工夹具
多、刀具多，而且加工的周期长。5.精度和概况质量要求高，利用寿命要求长。今朝一般
塑件的尺寸精度要求为IT6-7，概况粗拙度Ra0.2-0.1μm，响应的高周波模具零件的尺寸精
度要求达到IT5-6，温州高频模具，概况粗拙度Ra0.1μm以下。激光盘记实面的粗拙度要
达到镜面加工的水平的0.02-0.01μm这就要求模具的概况粗拙度达到0.01μm以下。长寿命
高周波模具对于前进和降低成本是很需要的，今朝高周波模具的利用寿命一般要求100万
次以上。

高周波模具有什么作用?



高周波模具有什么作用?高周波模具被应用的具体的产品有：单面/双面吸塑包装（如电池
吸塑包装、U盘吸塑包装、玩具吸塑包装、数码相机吸塑包装、网络摄像头吸塑包装、鼠
标吸塑包装、耳机吸塑包装、牙刷吸塑包装、圣诞礼品吸塑包装、蛋糕吸塑包装、电脑连
接线吸塑包装、SD卡吸塑包装、剃须刀吸塑包装、锯片吸塑包装、螺丝刀吸塑包装、签
字笔吸塑包装、工艺品吸塑包装、汽车饰品吸塑包装等）、服装压花（如体恤压花、印字
等）、皮革印字（汽车门板印字、篮球印字等）、商标印字（如波鞋商标印字、皮带商标
印字、箱包商标印字等）、徽标成型（如PVC、校徽、等）、吹气玩具（如游泳圈、空心
锤、PVC游泳池、冲浪床等）、PVC制品（如名片册、PVC文具盒、文件袋、浴帘、血袋
、手机袋、地毯、汽车遮阳板等）。高周波熔接机的用途远远不止以上所列，随着生活水
平的不断提高，高周波的用途也在一步步的在更多的领域中应用。

高周波塑胶模具的分类一、高周波塑胶按所成型的材料的不同，模具可分为金属模具和非
金属模具。 1.金属模具又分为：铸造模具（有色金属压铸，钢铁铸造）、和锻造模具等；
2.非金属模具也分为：塑料模具和无机非金属模具。（注：高周波塑胶模具一般可分为：
注射成型模具，挤塑成型模具，气辅成型模具等等。）二、按照模具本身材料的不同，模
具可分为：砂型模具，金属模具，真空模具，石蜡模具等等。 随着高分子塑料的快速发
展，塑料模具已经越来越广泛的被应用与各行各业中，特别在塑料产品的高周波塑胶包装
生产、东莞超声波塑料焊接生产以及塑料圆筒卷边机的包装生产成型生产中，并且与人们
的生活越来越密切相关。
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