
碳硅镍复合板价格 亿纳 临沂碳硅镍复合板

产品名称 碳硅镍复合板价格 亿纳 临沂碳硅镍复合板

公司名称 廊坊亿纳密封件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊大城西工业园

联系电话 13910664624 13910664624

产品详情

碳硅镍复合板在窑头焊接冷风套，冷风套与窑筒体的距离为150mm。窑尾在回料勺外径焊接摩擦套。然
后窑头或窑尾处焊接立体法兰，碳硅镍复合板价格，然后 在外圆处焊接连接套，总的来说，窑头窑尾单
冷机的密封，要适应高温、高粉尘、负压的工艺环境，同时窑筒体存在着回转、摆动和轴向窜动等复杂
运动，碳硅镍复合板批发，回转部件与固定件之基存在不断变化的径向和轴向间隙，为适应这种复杂运
转条件下的密封，柔性滚动式密封装置，解决了以上工艺条件下的严密封闭，在很多的方面都表现出了
不俗的性能。随着社会的发展，回转窑碳硅镍复合板批发，我们在很多的地方都会看到回转窑密封，有
好多的人员也在这个行业里面发光发热，那回转窑密封对于施工人员的要求主要有哪些呢？水泥旋转窑
建厂周期短，有较多的工艺设备布置在高层，增加了高空作业，形成难度大、危险性多的特点。施工中
涉及的专业多、交叉作业多、不安全因素多；性能先进的设备层出不穷，设备精度也不断提高。碳硅镍
复合板按使用部位分类：窑头密封，窑尾密封；按密封方式分类：疏导型密封，密闭型密封；按密封方
向分类：轴向密封，径向密封；按密封形式分类：鱼鳞片密封，石墨块密封，气缸式密封，迷宫式密封
，挡板式密封等。

碳硅镍复合板改造方案先非常感谢您对我公司的支持与信任，真诚的希望能与贵公司合作，我公司将以
优惠的价格周到的服务为贵公司提供窑头和窰尾密封改造方案。我公司生产的柔性密封成套件。可根据
现有的运行环境，量身打造出适合窑头窑尾密封的成套件，一层（底层）采用耐热钢密封片，中间一层
采用碳硅镍复合板（隔热、耐高温）第三层采用235A防护钢板，可大大提高密封件的使用寿命达三年以
上，采用我公司成套密封件后，会有效的控制窑头正压漏风、漏灰现象，解决窑尾回料问题，窑尾、头
挡料铁的高温碳化。使您的企业节能减排效益提高。我们以取胜，诚信为本，服务周到，技术创新的经
营理念为新老客户做到满意的服务。 通过包钢石灰回转窑使用我方生产的柔性成套密封件后每吨熟料
可节约煤约10公斤。 

新型回转窑防漏风、防漏料柔性回转窑密封装置，经国家建材局建材机械产品质量监督检测中心进行的
多家现场跟踪监督及检测，对其技术性能的先进性、质量可靠性、运行的稳定性予以肯定，是国家建材
局及国家环保局积极倡导推广的节能环保高技术新产品。该技术及产品以成功应用在多家水泥生产企业
和活性石灰生产企业，为用户取得了很好的社会效益和经济效益。我公司生产的新型回转窑窑头高温耐



磨型密封；耐高温达到1500度，耐磨性能良好，材质虽为柔性密封，但耐磨程度很好，耐磨头材质可用
电钻钻孔，无齿锯切割，完好无损，国内du家使用，临沂碳硅镍复合板，并出口印尼等多个国家。国内
为多家大型机械制造公司做配件使用，得到广大用户的高度评价。良好密封使用情况下可达到5年。公司
有回转窑密封专家张椿琪，从事回转窑密封二十余年。回转窑密封品种多样，现场设计。详询请致电张
椿琪。

碳硅镍复合板价格-亿纳(在线咨询)-临沂碳硅镍复合板由廊坊亿纳密封件有限公司提供。碳硅镍复合板价
格-亿纳(在线咨询)-临沂碳硅镍复合板是廊坊亿纳密封件有限公司（www.lfyina.com）升级推出的，以上
图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张椿琪。同时本
公司（www.lfhzymf.com）还是从事回转窑柔性密封，回转窑窑头密封，回转窑窑尾密封的厂家，欢迎来
电咨询。
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