
PMMA(有机玻璃)8NDF21 PMMA(有机玻璃)8NDF21

产品名称 PMMA(有机玻璃)8NDF21
PMMA(有机玻璃)8NDF21

公司名称 东莞市樟木头富临塑胶贸易商行

价格 48.00/KG

规格参数

公司地址 东莞市樟木头塑胶市场

联系电话 0769-87705006 13423449117

产品详情

PMMA(有机玻璃)8NDF21 PMMA(有机玻璃)8NDF21

PMMA(有机玻璃)8NDF21,防刮擦PMMA

Evonik CYRO Acrylite8N df 21丙烯酸聚合物

聚合物，热塑性塑料，丙烯酸(PMMA)，丙烯酸，通用，模制

赢创CYRO产品说明:

在丙烯酸基体中加入不同折射率的高分子量球形聚合物珠，可获得优异的光扩散和透射率。用于照明，
光电子，显示器，监视器盖和投影屏幕。

PMMA 8NDF21/PMMA（原材料）

近几年全球塑料光纤的需求量迅速增加，2005年国际上PMMA塑料光纤销售额已经达到数十亿美元。而
适用于数据传输的低损耗PMMA塑料光纤，目前只有日本三菱公司能够生产，每年中国均从日本进口大
量的PMMA塑料光纤。日本三菱公司的ESKA?塑料光纤/电缆现已凌驾于铜媒介和玻璃纤维的属性之上。
 

ESKA?塑料光纤/电缆为医学仪器、数据控制、计算机网络、自动化、航空和防护应用提供理想的高质媒
介解决方案。 

聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）纤维结构具有巨大的光接受角特性，免疫、100兆比特宽带、操作建议、极
具弹性、价格实惠、效率高



供应透明磨砂PMMA，8NDF21，德国德固赛，耐候高硬度高强度；透明片/照明漫射器，
透射率87%，MI2.5

供应磨砂光扩散PMMA，8NDF22，德国德固赛，耐候高硬度高强度；视频设备/照明漫射
器，透射率86%，MI2.4

供应透明磨砂PMMA，8NDF23，德国德固赛，耐候高硬度高强度；视频设备/照明漫射器，透射率81%，
MI2.1供应透明磨砂PMMA，8NDF20，德国德固赛，耐候高硬度，耐刮擦；显示器/光学应用/照明装置，
透射率88%，MI2.5供应高透明光学级PMMA，镜头料，8NLD12，德国德固赛，耐候高硬度；透射率90%
，MI3，折射率1.49供应高透明光学级PMMA，镜头料，8NLD24，德国德固赛，耐候高硬度；透射率91%
，MI3供应高透明光学级PMMA，镜头料，8NLD48，德国德固赛，耐候高硬度；透射率92%，MI3供应高
透明光学级PMMA，镜头料，8NLD96，德国德固赛，耐候高硬度；透射率92%，MI3供应耐候高抗冲PM
MA，ZK4HC，ZK5HC，ZK6HC，挤出级，德国德固赛；保护性遮盖物/汽车外部件供应耐候高抗冲PM
MA，ZK4BR，ZK5BR，ZK6BR，挤出注塑，德国德固赛；保护性遮盖物/户外家具/门窗供应耐候高抗冲P
MMA，ZK5HF，ZK6HF，挤出注塑，高流动，德国德固赛；保护性遮盖物/薄壁部件供应高抗冲PMMA
，ZK50，ZK40，德国德固赛，挤出注塑；电器用具/卫浴产品。 

PMMA注塑模工艺条件:干燥处理：PMMA具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。
建议干燥条件为90℃、2～4小时。熔化温度：240～270℃。模具温度：35～70℃。注射速
度：中等 。

聚甲基丙烯酸甲酯通常称做有机玻璃，英文缩写PMMA,具有高透明度，低价格，易于机
械加工等优点，是平常经常使用的玻璃替代材料。
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