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产品名称 广西怡佳仿木护栏 园林水泥仿木栏杆
广西水泥仿木栏杆

公司名称 广西怡佳景观工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南宁市青秀区荔滨大道6号华发新城11号楼二十
二层2205号房

联系电话 18949552994 18949552994

产品详情

水泥仿木栏杆坚固耐用，既可以做成与自然景观相和谐的仿木纹栏杆，又可做成古色古香的仿石栏杆。
那么仿木栏杆适合哪些地方？

但凡需要护栏围住保障安全的地方都可用到，景区水泥仿木栏杆，如桥梁、旅游景区、河道、湖泊、鱼
塘、新农村建设、小区、庭院、公路、阳台等需要防护提供保障的地方都可用上，并且可以按照当地环
境选择匹配款式、油漆色，以达到仿木护栏与环境融为一体的效果，让人们也更赏心悦目。

水泥护栏模具的材质有哪些

1、玻璃钢（FRP）：亦称作GRP，即纤维强化塑料，一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧树脂与酚
醛树脂基体。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料，称谓为玻璃纤维增强塑料，或称谓玻璃钢。

玻璃钢材质可设计性强，可根据实际生产需要设计模具造型，广西水泥仿木栏杆，但其光洁度差，合模
接缝大，要考虑脱模斜度，水泥仿木栏杆围栏，因此制作出的产品纹路模糊，不够精致。  

2、铁模具：铁模具使用寿命长，但笨重不方便生产，且生产出的产品具有玻璃钢模具生产出的产品同样
的缺点，且模具成本高，不易于大量生产及使用。    

仿木栏杆施工安装程中的一些注意事项和经验，让仿木栏杆的同行在此过程中少走弯路，节省工程费用
；同时也让客户朋友更深入的发解一些仿木栏杆施工安装过程中的细节，以便以后在施工安装过程中，
更加重视这些问题。

1、在仿木栏杆的施工组织过程中，就要求施工组织人员尽量做到施工材料用量的详细计算和人工的周详
安排。为工程费用的节省而把施工组织做得更加详细和周全。



2、在施工过程中，园林水泥仿木栏杆，应该严格按照施工图进行施工。比如仿木栏杆的基础、立柱的安
装、横梁栏板的安装与裁切等，都应严格按照施工图和施工说明上的要求进行。而不能按照自己的思路
和想法，随心所欲的进行不按标准的进行。不仅会耽误正常的施工工期和浪费不必要的产品材料，更严
重者会影响到工程质量和美观度和公司的良好信誉。

广西怡佳仿木护栏(图)-园林水泥仿木栏杆-广西水泥仿木栏杆由广西怡佳景观工程有限公司提供。广西怡
佳景观工程有限公司（www.gxhcyp.com）是从事“南宁仿木栏,南宁仿石栏杆,广西仿木护栏”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韦经
理。
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