
直流固态继电器—SDM100400D

产品名称 直流固态继电器—SDM100400D

公司名称 苏州市德盟控制技术有限公司

价格 670.00/个

规格参数 应用范围:固态
品牌:固特
型号:SDM100400D

公司地址 中国 江苏 太仓市 太仓经济开发区北京西路6号

联系电话 86 0512 53377200 18962600991

产品详情

应用范围 固态 品牌 固特
型号 SDM100400D 产品系列 SDM系列
触点形式 常开型 额定电压 1000（V）
电流性质 直流 外形 大型
功率负载 中功率 防护特征 封闭式
额定工作频率 47-63（Hz）

直流固态继电器在输入输出间采用光电或电磁隔离技术，用功率晶体管或大功率mos管、igbt等器件代替
传统电磁点为切换装置的无触点开关，具有使用寿命长、可靠性高、开关速度快、控制功率低、抗干扰
能力强、无噪声、无电磁干扰、无火花、能与ttl、dtl、htl等逻辑电路及计算机接口相兼容等优点。本产
品广泛应用于直流电机驱动，通讯与网络设备、计算机终端产品、数字音频、视频设备、自动化控制系
统、以及仪器仪表、医疗器械，娱乐设施等场合。

★ 产品主要特点

①采用国际上ssr最新设计线路和技术：输入恒流控制及led显示、交流过零通断、光电隔离、双硅增强输
出或单硅反并联增强输出、输出led显示（专利技术）等：

②出厂的每一只产品均经过前后四次严格的检测、严格按iso9001:2000国际质量标准规范生产。

隔离电压：≥1500 v

绝缘电压：≥2000 v

控制电压：3-15vdc



控制电流：2 -30ma

通态压降：≤1.5 vac

断态漏电流：＜1ma

通断时间：≤25ms

频率范围：47/ 63 hz

动作状态指示：led

工作环境温度：-40 ~ 80 ℃

联系方式：

 电话：0512-53377200 18962600991 传真：0512-53377300

联系人：朱利
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