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哪里有制作混凝土成品仿木栏杆的厂家？水泥仿藤栏杆安装价格一米要多少钱？供应信誉口碑好的仿木
纹水泥栏杆供应商——江西艺高景观小编栏杆叔智彷穆为您提供广东、福建、浙江、湖南、湖北、安徽
、广西、海南等美丽乡村建设混凝土成品仿木栏杆，水泥仿树藤栏杆如何做造型

这些年来，随着国家扶持美丽乡村建设的力度加大，乡村的容貌已经发生了翻天覆地的变化，河道的水
变清了，街道的卫生干净了，乡村娱乐设施也一应俱全，在一些亲水河堤、池塘以及临边登山观光栈道
都设置了安全的生态景观栏杆护栏，这些都是美丽乡村建设的真实写照。

池塘仿树藤栏杆毛胚效果图

栏杆作为我们生活中必要的安全防护和装饰景观构件，从古代发展到今，它的制作工艺由原先的天然木
材材、竹子材料加工、天然石材雕刻加工，再发展到现如今的生态钢筋混凝土水泥仿树藤栏杆的过程变
化，是人类遵循与大自然和谐相处的发展理念。

农村鱼塘1.8米异形仿树护栏安装效果

水泥仿树藤栏杆又叫做水泥仿藤栏杆、仿藤护栏或仿藤围栏，是水泥仿木栏杆它之所以应用广泛得益于
它的特别之处——外观纹理跟真实树木藤条纹理99%接近，因此得到了人们的喜爱，那么它是怎么做的
呢？小编栏杆叔智彷穆为大家讲解一下水泥仿树藤栏杆做造型的方法。



美丽乡村建设河道仿树藤栏杆

方法一：水泥仿树藤栏杆可以在工地现场手工制作，方法如下：

在做树藤栏杆之前需要把所原材料——钢筋水泥砂石网布等运输到工地现场，按照甲方业主提供的尺寸
图纸要求定位好钢筋骨架并焊接好立柱中到中的距离，立柱间的栏板也是用钢筋焊接好骨架，这一步做
好之后，再在钢筋骨架上进行扎网、泥塑、刻画树藤纹理，待树藤栏杆表面干透后，再进行树藤栏杆表
面油漆工艺的处理。手工仿树藤栏杆制作工艺图片如下：

现场手工制作的仿树藤栏杆效果图

方法二：水泥仿树藤栏杆可以在厂里用模具生产预制，方法如下：

把混凝土砂浆等原材料调到合适的比例，再倒入到栏板模具中进行振动、立柱用离心机进行甩模，静止
干后再脱模，由于模具上是自带树藤纹理工艺，毛胚半成品预制好以后，再运到工地上进行组装，安装
之前把立柱预埋孔留出来，比如立柱中心到中心的距离为1.8米，立柱直径15公分的，那么预埋孔的尺寸
直径要预留20公分，孔深为15-20公分，立柱与中间的栏板进行定位孔安装即可，因此即节省了生产和安
装的时间，成本相比方法一来说会低的多。此方法也是目前市场上栏杆厂家通用的制作方法。模具仿树
藤栏杆制作工艺图片如下：

仿树藤栏杆毛胚纹理效果

乡村仿树藤栏杆安装施工

别墅仿树藤栏杆成品安装效果图

以上就是小编为大家分享的是水泥仿树藤栏杆如何做造型的两种方法，对此大家对仿树藤栏杆有什么想
法，欢迎在评论区留言。
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