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产品名称 说明书印刷材质要求 深圳说明书印刷
画册印刷ytm厂

公司名称 深圳市雅特美设计印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区白花社区富民大道一工业区一号
路B6雅特美工业园一层西、三层

联系电话  18998949687

产品详情

安全生产之岗位说明书的重要性

安全管理只有进行时，没有完成时。但如何进行，尤其是在全力推行岗位说明书的当下，怎样将两者有
机融合，说明书印刷材质要求，推动安全管理上台阶、岗位说明书切实落地，是我们各级管理者亟需深
思的一个课题。

岗位说明书要突出安全意识关。安全意识是安全生产的首关，职工的意识决定着其的各种行为。只有具
有高度的“我要安全”的意识，才能确保各个操作环节的安全。对此，岗位说明书需针对性地与岗位安
全风险管理相结合，加强职工安全意识养成。

折页说明书的折叠方式有哪些?

纸张：宣传单常用可选择的纸张有105g、128g、157g、200g、250g等。纸张的类型除铜版纸外还可选择双
胶纸及艺术纸印刷。其中，157G铜版纸为时下的宣传单用纸。下面就这方面的知识介绍一下常见的折页
方式

1.荷包折：这一般是市面上比较常见的

2.十字折：先左右对折，再垂直对折，展开之后可见十字形状的折线。

3.风琴折：像扇子一样的折法，通常在六折以内比较符合成本。



4.关门折：关门折（有两折线关门折将关门折再对折。（有三条折线）

5.开门折

折页的整体设计：折页的封面及封底要抓住商品的特点，说明书印刷选择什么工艺，以定位的方式、艺
术的表现吸引消费者，而内页的设计要做到图文并茂。封面形象需要色彩强烈而显目；内页色彩相对柔
和便于阅读。

对于复杂的图文，深圳说明书印刷，要求讲究排列的秩序性，并突出重点。封面、内页要造成形式、内
容的连贯性和整体性，统一风格气氛，印刷说明书企业，围绕一个主题。

切记：千万不要把宣传折页设计成十折八折，如果设计的折页数太多，消费者是没有耐心看下去的。

四色印刷又俗称为彩色印刷(印刷行外人士的一种叫法，其实这种叫法并不准确)，也是在印刷行业中用
得的一种印刷模式。比如我们常见的彩色画册印刷，超市宣传单等，大部分是采用四色印刷。

四色印刷是利用CMYK按减色混合原理实现全彩色的平版印刷方法。C代表青色，M代表品红色，Y代表
黄色，K代表黑色。

在印刷之前，首先要确保彩色说明书印刷电子文件是由CMYK四色构成，然后才能出菲林、制版。实际
上机印刷时，CMYK代表四种油墨，相互按一定比例混和，就为我们呈现出一本图文并茂，印刷精美的
印刷品。

说明书印刷材质要求-深圳说明书印刷-画册印刷ytm厂由深圳市雅特美设计印刷有限公司提供。深圳市
雅特美设计印刷有限公司（www.atemeiys.com）有实力，信誉好，在广东 深圳 的商业印刷加工等行业积
累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进雅特美设计印刷和您携手
步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.szsmsys.com）还是从事包装盒定制印刷，说明书印刷，彩
页印刷的服务商，欢迎来电咨询。
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