
昌盛激光打标机 承德便携式流水线紫外激光打标机

产品名称 昌盛激光打标机
承德便携式流水线紫外激光打标机

公司名称 保定市徐水区昌盛机床加工部

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市徐水区长城工区园区

联系电话  13785223111

产品详情

便携式流水线紫外激光打标机行业应用：紫外激光打标机主要应用于超精细加工的市场，化妆品、药品
、食品及其他高分子材料的包装瓶表面打标，效果精细，标记清晰牢固，优于油墨喷码且无污染；柔性P
CB板打标，划片；硅晶圆片微孔、盲孔加工；LCD液晶玻璃二维码打标、玻璃器皿表面打标、金属表面
镀层打标、塑胶按键、 电子原件、礼品、通讯器材、建筑材料等等。

       便携式流水线紫外激光打标机因为聚焦点光斑很小，且加工热危害区小，因此能够开展超细
致打标、特殊材料打标，紫外线激光打标机是打标实际效果有更高的规定顾客的优选商品。并且紫外线
激光打标机除铜材料外，合适加工的材料更为普遍。紫外线激光不但光线是质量好，聚焦点光斑更小，
能保持超细致标识;应用领域更为普遍。

      便携式流水线紫外激光打标机融入先进技术,高能量的紫外光子直接破坏许多非金属材料表面的
分子键，使分子脱离物体 ，这种方式不会产生高的热量，紫外激光聚集光斑小，且加工几乎没有热影响
，故被称为冷加工，因而适用于特殊材料精细打标及雕刻。  

    便携式流水线紫外激光打标机加工的方法和别的激光打标机械设备不一样，一般针对CO2激光
打标机、光纤线激光打标机而言，全是用以激光开展物理学的打标方法，而紫外线激光打标机是用有机
化学的加工方法，关键是光化学反应来加工，这二种不一样的加工方法的差别是，激光物理学的加工方
法关键是产成品和原材料的表面开展加工，而激光有机化学的加工方法是能够用激光深层次到商品原材
料的內部开展加工。
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