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凉皮机的操作规程及注意事项：

   1、首先检查您所使用的供电电压是否与凉皮机的额定电压相符合。地线必须按装。

   2、凉皮机用户需在机器以外配有保险、闸刀。

   3、接好电源，合上闸刀。机器面板上绿色指示灯亮，表示凉皮机已经通电。

   4、首先把温控仪表旋钮定在65度的位置上，这时绿灯已亮，说明开始加热，温度到后红灯明，说
明已停止加热。这时把加热开关关掉，回温5-10分钟后，方可开机。在没有开机之前的升温阶段需将挤
出嘴（铝头）放在热水中加热。

择凉皮机也要找到使用时间长质量好的产品，这样能够节省非常多的生产成本，也会更快的获得利润，
凉皮机，效果非常好的。   在有人认为，凉皮机小型，凉皮机是全自动的数控结构，应该会很不耐用，
但是这是错误的，我们使用的全部都是新的设备和方法，制作凉皮更加的省力产品优点：



1.主轴选用特种钢材，并经严格的热处理，凉皮机圆形凉皮机，使其寿命大大延长。

2.主轴加粗、加长，并加大电机功率，使产量大大提高。

3.出口处增加铝合金圆盘，使您在使用时消除热水溅身或洒落地面的烦恼。

4.废除原来的普通轴承，彩用特种结构轴承，虽然增加了成本，但提高了设备的使用性能，消除了噪音
，延长了使用寿命。

5.采用进口加热元件，加热快，确保使用寿命，并保证东北、西北地区，冬雪天气照样。比其它机型号
每小时可节省1度电。

数控现在的操作按钮也越来越少了，所以大多是一体化的，开机后就不需要做什么了，凉皮机可以很好
的做出保证产品的顺利进行，并且使用的机器都所以很多的人选择了这款凉皮机，凉皮机重在质量，才
能在旺季的时候不耽误生产。

凉皮机开机前把进料阀门关闭，把面水倒入料斗，然后开机，把进料阀门打开，让面水进入机内，不锈
钢凉皮机，这时出来的凉皮不成形，出1分左右，方可安上铝头，这时就可以出来凉皮，然后根据前嘴的
出面速度和加热度，再决定阀门开关的大小，看凉皮的效果来决定它的温度，出来的凉皮发暗不成形说
明温度过高；发白不成形说明温度过低。等凉皮出到效果时可旋动一下温控仪的旋钮上面的白线，指到
哪就对到哪即可。

凉皮机圆形凉皮机-国铭机械(在线咨询)-凉皮机由郑州国铭机械设备有限公司提供。“米线机,米粉机,
凉皮机,面皮机, 米皮机, 洗面机,年糕机”就选郑州国铭机械设备有限公司（www.guomingjixie.com），公
司位于：河南省郑州市巩义市东开发区，多年来，国铭机械坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理
。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。国铭机械期待成为您的长期合作伙伴！
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