
加拿大涂料厂家直销 加拿大涂料 科洛德信赖企业

产品名称 加拿大涂料厂家直销 加拿大涂料
科洛德信赖企业

公司名称 科洛德商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省沈阳市浑南新区浑南中路10-6号6门

联系电话  15640265916

产品详情

涂料的可分为三大类：油(性)漆、水性漆、粉末涂料；漆（可流动的液体涂料）包括油(性)漆及水性漆。
水性漆是用水作稀释剂的液体涂料。水性漆与传统油性漆不同之处在于水性漆不需要添加任何固化剂、
稀释剂，只需用水进行调和，加拿大涂料生产厂家，因此不含甲醛等有害物质，从而杜绝了产生空气污
染的可能。凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料，都可称为水性涂料，水性涂料包括水溶性涂料、水
稀释性涂料、水分散性涂料（乳胶涂料）3种。

涂料一般由四种基本成分：成膜物质（树脂、乳液）、颜料（包括体质颜料）、溶剂和添加剂（助剂）
。成膜物质是涂膜的主要成分，包括油脂、油脂加工产品、纤维素衍生物、天然树脂、合成树脂和合成
乳液。按功能可分为不粘涂料、铁氟龙涂料、装饰涂料、防腐涂料、导电涂料、防锈涂料、耐高温涂料
、示温涂料、隔热涂料、防火涂料、防水涂料等。

水性涂料喷涂施工操作技巧：用洁净的水将涂料调至合适喷涂的粘度，以涂-4粘度计测量，合适的粘度
一般是20~30秒。如一时没有粘度计，加拿大涂料，可用目测法：用棒(铁棒或木棒)将涂料搅匀后挑起至
20厘米高处停下观察，加拿大涂料厂家直销，如水性漆液在短时间(数秒钟)内不断线，则为太稠;如一离
桶上沿即断线则为太稀;要在20厘米高处刚停时，加拿大涂料批发，漆液成一直线，瞬间即断流变成往下
滴，这个粘度较为合适。

加拿大涂料厂家直销-加拿大涂料-科洛德信赖企业由科洛德商贸有限公司提供。“涂料,装饰材料”就选
科洛德商贸有限公司（www.cloverdalepaint.cn），公司位于：2630 Croydon DR BC Canada，多年来，科洛
德坚持为客户提供好的服务，联系人：沙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。
科洛德期待成为您的长期合作伙伴！
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