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产品名称 潜江静音发电机组 静音发电机组采购
【金阳电气】

公司名称 郑州金阳电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市荥阳310国道166号

联系电话 13803834240 13803834240

产品详情

选购静音发电机组要考虑一下几点，不知道的一起来看看下面的文章吧，希望对大家有所帮助。

1、考虑一下买什么品牌、什么配置、多大功率的静音发电机组！

2、选择一个满意的柴油发电机组直销厂家，保证机组的质量和售后服务。

3、注意机组的机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。

具体如下：

（1）机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机
组 的要求就有所区别。

（2）负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电组机的单机容量和备用
柴油发电机组容量。

（3）机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）

（4） 柴油发电机的选择、发电机与励磁方式的选择、柴油发电机的自动化功能的选择 。

【金阳电气】公司主要产品有发电机，我们有经过严格培训的维护工程师，解决产品及系统运行中出现
的问题，提供良好的售后服务。



我们在使用静音发电机组设备时经常会发出一些噪音，那么我们怎么做好静音发电机组消除噪音的方法
呢？下面就与【金阳电气】为大家详细解答。

1、为满足静音发电机组组运行时所需的冷却风和燃烧空气量，机房采用机械进风方式通风。

2、在机房外用砖砌两个进风道，进风道墙体下分别安装一台低噪声轴流风机向机房内送风。

3、进风道内安装一台大风量组合片式消声器，吸收气流噪声和机械噪声。

4、进风道外墙体上开一进风口，进风口处安装铝合金百叶窗及防护丝网，防止异物进入风道内。

【郑州金阳电气有限公司】以令人信服的品质与服务在静音发电机组组行业与客户中建立起良好的美誉
度，产品远销各地。热忱欢迎新老客户来公司考察指导、选购、定购!

静音发电机组大多数情况下是作为备用电源使用，为了在紧急时刻能够保证的运行状态，用户一定要对
静音发电机组进行定期的维护保养。具体的保养时间节点和注意事项如下。 

1、进行维修保养时，应注意可拆零件的相对位置及其顺序（必要时应作记号），不可拆零件的结构特点
，并掌握好重新装回时的用力力度（用扭力扳手）。 

2、空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次。 

3、蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次。 

4、皮带的维修保养周期为每运行100小时进行一次。 

5、散热器的维修保养周期为每运行200小时进行一次。 

6、润滑机油系统维修保养周期为每运行200小时进行一次。 

【金阳电气】公司有专业的技术工程师、技术员维修各种品牌变频器PLC触摸屏，为客户创造价值，从
而实现公司的长期、稳定和可持续发展。 
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