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花旗松建筑木方，花旗松是常绿大乔木，高达100米，胸径达12米。树皮厚，深裂成鳞状。树皮呈金钱豹
花纹状，工程用木方常见尺寸，心材淡红色，边材淡黄色而有树脂，材质坚韧，富有弹力，保存期长，
是良好的建筑及器具用材。长1.5-3厘米，先端钝或微尖，工程用木方规格，上面深绿色，下面色较淡，
有两条灰绿色气孔带。球果呈椭圆状卵圆形，长约8厘米，褐色，有光泽。种鳞斜方形或近菱形；苞鳞长
于种鳞，中裂片窄长渐尖，工程用木方材质，两侧裂片较宽而短。

       木材的变色其种类木材变色，简单地说，就是由于受环境(阳光、氧气、水份、温度)和微生物
的作用，其表面发生的颜色变化。原木锯材、木制品都可能发生变色。树木砍伐后，原木端头及不完好
树皮下容易发生变色。原术加工后，锯材(板材、方材) 在存放、加工过程中，也容易发生蓝变、褐变、
霉变等。木材制成木制品后，在使用过程中仍有可能发生变色。

      防腐建筑木方的特点：自然、安全(木是原色，略带绿色)。防腐蚀、防霉、防蛀。提高木材的稳
定性，木材结构的保护比较重要。桉树防腐木易油漆和颜色，工程用木方，根据设计要求，可达到美观
效果。



      中和木业主营建筑木方、建筑方木、樟子松、辐射松、铁杉、花旗松、白松、落叶松、南洋杉
、黄松等木材的加工及销售，欢迎各 位新老客户来电咨询了解订购。

工程用木方材质-名和沪中木业(在线咨询)-工程用木方由青岛沪南中和木业有限公司提供。青岛沪南中和
木业有限公司（www.mhhz8.com）是山东 青岛 ,型材的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展
、诚实守信的方针，满足客户需求。在名和沪中木业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
名和沪中木业更加美好的未来。
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