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产品名称 卷筒用球面滚子联轴器 石家庄玛丝
卷筒用球面滚子联轴器批发

公司名称 石家庄玛丝商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 石家庄市建设北大街179号汇金大厦

联系电话  15133167590

产品详情

如何解决蛇形弹簧联轴的不平衡现象

通过以上分析蛇形弹簧联轴器，排除了风机叶轮质量不平衡、风机转子不平衡、轴承损坏及安装润滑不
良、风机通流部分损坏等故障原因。而风机驱动端轴承振动大于非驱动端轴承振动，卷筒用球面滚子联
轴器供应商，风机驱动端轴承振动与电机驱动端轴承大小接近、相位相反，各轴承水平、垂直、轴向振
动均较大，且频谱中2倍频成分比较明显等现象表明，卷筒用球面滚子联轴器批发，2台风机均可能存在
风机转子与电机转子不对中的问题。故障确认及处理过程故障确认经过研究决定，复查风机转子与电机
转子的对中情况。首先在不解开蛇形弹簧联轴器罩壳的情况下测量风机与电机侧轴颈的跳动，然后解开
蛇形弹簧联轴器罩壳测量两转子对中情况，后将蛇形簧去掉测量两转子对中情况。

?什么是轮胎式联轴器？

轮胎联轴器轮胎体是轮胎联轴器必要的备件之一，相应的分为UL、LA、LB轮胎体。轮胎式联轴器分为凸
型和凹型两大类，凸型又分

为带骨架整体式、无骨整体式和径向切口式三种。轮胎环内侧用硫化方法与钢质骨架粘接成一体，骨架
上的螺栓孔处焊有螺母。装配时用螺栓与两半联轴器的凸缘连接，依靠拧紧螺栓使轮胎与凸缘端面之间
产生的摩擦力来传递转矩，轮胎环工作时发生扭转剪切变形，故轮胎联轴器具有很高的弹性，补偿两轴
相对位移的能力较大，并有良好的阻尼，而且结构简单、不需润滑、装拆和维护都比较方便。

膜片联轴器的主要特性：1、补偿两轴线不对中的能力强，与齿式联轴器相比角位移可大一倍，径向位移
时反力小，挠性大，允许有



一定的轴向、径向和角向位移。2、具有明显的减震作用，无噪声，卷筒用球面滚子联轴器，无磨损。3
、适应高温（-80+300）和恶劣环境中工作，并能在有冲击、振动条件下安全运行。4、传动，可达99.86
%。特别适用于中、高速大功率传动。5、结构简单、重量轻、体积小、装拆方便。不必移动机器即可装
拆（指带中间轴型式），不需润滑。6、能准确传递转速，运转无转差，可用于精密机械的传动。

卷筒用球面滚子联轴器-石家庄玛丝-卷筒用球面滚子联轴器批发由石家庄玛丝商贸有限公司提供。“皮
带轮,进口油封,O型圈,骨架油封,联轴器,铜管,铜棒”就选石家庄玛丝商贸有限公司（www.sjzmasi.com），
公司位于：石家庄市建设北大街179号汇金大厦，多年来，玛丝商贸坚持为客户提供好的服务，联系人：
张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。玛丝商贸期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

