
排钉厂 排钉 天津德美科

产品名称 排钉厂 排钉 天津德美科

公司名称 天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区王稳庄工业区

联系电话  13612187150

产品详情

钢排钉用于钉固物体的钢丝制品。广泛应用于工业、农业、建筑、民用等各个方面，主要用于轴向分离
力较小径向剪切力不大的物体的固定，具有加工简单、使用方便、钉固迅速等特点。

码钉由铁制成的细棍形物件。一端有扁平的头，另一端尖锐，主要起固定或连接作用，排钉，也可以用
来悬挂物品。

从硬度来区分：钢排钉硬度大；码钉硬度小，用于木质、土质材质上；

钢排钉产品规格：16mm、20mm、25mm、30mm、40mm、50mm、60mm、70mm、80mm、100mm(都是
全长) 

材质：采用40#-45#中碳钢制造，经过特殊处理。 

钢排钉性能：具有很强的硬度和良好的韧性。中碳钢硬度达到HRC50以上； 剪切强度t≥980 Mpa;
韧性弯曲度≥75° 

钢排钉性能及优点：硬度，质量优越，价格合理。 



钢排钉产品包装：纸盒包装。 

 

纹钉 

用途：无bai钉头钉子，排钉价格，打下后无钉痕，特点适合高du级装潢业。zhi 

钢排钉 

用途：家具制作，沙dao发、木箱、及各种木制品。 

码钉K钉、码钉、N钉 

用途：家具制造业用于沙发椅、沙发布与皮。装潢业用于天花板、薄板等，木箱业用于外层薄板。 

木螺钉 

用途：多用在金属和其他材料与木制材料的结合中。 

麻花钉 

用途：适用于一些需要很强着钉力的地方，如抽屉、木制顶棚吊杆等处，常见规格从50~85mm有多种规
格。 

自攻螺钉 

用途：多用于金属构件的连接固定，如铝合金门窗的制作中。 

 

用途：多用于木制工程的施工中，如细木制作和木制照面工程等。 

订书钉 

用途：用于纸质文档等的装订，排钉生产厂家，一般有铁制或者铜制两种，上面镀有镍或者镍锌的合金
以防锈。 

直钉 

用途：装潢业的三合板、条板装嵌。家具制造业的木合装嵌藤具等钢钉：采用45#碳钢制造，设计独特，
结构合理，外观精致，适用于轻质木龙骨连接。 

 



排钉厂-排钉-天津德美科由天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂提供。“N钉,K钉,P钉”就选天津市津
南区鑫祥瑞金属制品加工厂（www.tjlmwj.com），公司位于：天津市西青区王稳庄工业区，多年来，鑫祥
瑞坚持为客户提供好的服务，联系人：尚经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。
鑫祥瑞期待成为您的长期合作伙伴！
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