
南京亚克力展示架 雅拓展示架质优价廉 眼镜亚克力展示架

产品名称 南京亚克力展示架 雅拓展示架质优价廉
眼镜亚克力展示架

公司名称 义乌市雅拓展示器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省义乌市稠州北路605号雅拓压克力

联系电话  13625797412

产品详情

   【手镯展示架】、【亚克力盒】、【亚克力收纳盒】、【彩妆展示架】、【口红展示架】、【唇膏
架】、【透明展示架】、【化妆品展示架】、【饰品展示架】、【烟酒展示架】、【眼镜展示架】、【
珠宝展示架】、【手表架】、【陈列柜】、【糖果盒】、【餐牌】、【名片盒】

亚克力制品怎么清洁

1.亚克力制品上的积垢，用布或回丝蘸牙膏擦拭，可擦得干净明亮。

2.脸盆里装一些水，倒入少许洗发精搅混后，用它来擦亚克力制品，会显得格外干净明亮。

3.亚克力制品有陈迹和油污时，可用布或棉花滴上少许煤油或白酒，亚克力展示架定制，轻轻擦拭，就
会光洁明亮。

4.用软布或软纸，眼镜亚克力展示架，在加有酒精或白酒的水里浸湿后把亚克力制品先擦一遍，再用干
净布蘸些粉笔末再擦一遍就非常干净了。

  【手镯展示架】、【亚克力盒】、【亚克力收纳盒】、【彩妆展示架】、【口红展示架】、【唇膏架
】、【透明展示架】、【化妆品展示架】、【饰品展示架】、【烟酒展示架】、【眼镜展示架】、【珠
宝展示架】、【手表架】、【陈列柜】、【糖果盒】、【餐牌】、【名片盒】

使用亚克力产品的注意事项



1、正确的清洁产品

用户使用亚克力产品时还要注意一定按照保养要求正确的对其进行清洁。清理一般环境下的亚克力材质
产品时，用户需要使用布料柔软的抹布蘸取较低浓度的的肥皂水擦拭即可，切记不要使用尖锐的物件或
者干燥的物件擦拭亚克力以保证产品表面不被划伤。

2、与有机i溶剂分开存放

因亚克力产品材质很容易和其他有机i溶剂发生化学反应，所以用户在大批量存放产品时需注意，不能和
有机类溶剂产品近距离、同仓库存贮，此类产品不要接触有机类溶剂，南京亚克力展示架，以避免亚克
力受损变形，影响其美观度和实际使用效果。

3、注意温度变化

用户使用亚克力产品时，还需要注意温度的变化，因为此材质产品对外界温度非常敏感。因为本身此类
此材质的冷热膨胀系数就很大，所以用户必须考虑温度对此材质的影响，不能在温度过高的环境下使用
亚克力材料的产品，以免造成因温度过高产品变形或者损毁的情况。

   【手镯展示架】、【亚克力盒】、【亚克力收纳盒】、【彩妆展示架】、【口红展示架】、【唇膏
架】、【透明展示架】、【化妆品展示架】、【饰品展示架】、【烟酒展示架】、【眼镜展示架】、【
珠宝展示架】、【手表架】、【陈列柜】、【糖果盒】、【餐牌】、【名片盒】

亚克力标识特性

    采用新型聚脂材料，化妆品亚克力展示架，经热曲成型或平面镶边，金属托底内置光源，极具视觉
冲击力。耐候性，面板涂覆高浓度紫外线吸收剂，金属底座喷进口汽车漆，可保长久耐侯，使用年限长
达5-8年。

    耐久性：产品对内置光源具有良好的保护，延光源产品使用寿命。合理性：合理性设计，防雨防潮
：开启式结构，便于维修。透光性：高达93%透光极i佳、光线柔和、璀璨夺目。耐燃性：不自然并具自
熄性。美观性：精美，全字体呈镜面效果，底座无褶皱，无接缝，所有铆固件不外露节能性：透光性能
好，相应减少光源产品，省电，降低使用成本。亚克力制品

南京亚克力展示架-雅拓展示架质优价廉-眼镜亚克力展示架由义乌市雅拓展示器材有限公司提供。义乌
市雅拓展示器材有限公司（yatuo88.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人
士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话
，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.ywyatuo.com）还是从事浙江亚克力展示架，饰品亚克力展
示架，化妆品亚克力展示架的厂家，欢迎来电咨询。
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