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PCBA 在线式清洗机为思MDM-450，特点：

1、 全流程可视化: 清洗室装有可视化窗口，清洗过程一目了然；

2 、全自动清洗模式: 在一个清洗室内用喷淋方式自动清洗、风切烘干全工序；

3、科学的喷嘴设计(专利): 采用左右渐增式分布---提升清洗效率，上下错位式分布--解决清洗盲区；

4、喷嘴压力可调节设计: 解决了小尺寸PCBA在清洗中受高压力喷淋条件下的碰撞、飞溅问题；

5、标配的稀释液槽﹨漂洗液槽加热系统: 大大提升了清洗效率.缩短清洗时间；

6、 清洗系统:兼容运行水洗或化学清洗，针对SMT；THT的PCBA焊接后表面残留的松香、水溶性助焊剂
、免清洗型助焊剂/焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗；

7、设备配制、机身村质:风刀切水 +
超长红外热风循环干燥段；整体304不锈钢机身，耐酸性、碱性等清洗液;



8、更低的运行成本:较低的设备投资成本，减少溶剂用量，本地化服务团队以及充足的备件供应。

东莞市为思电子科技有限公司是一家专业从事螺丝拧紧设备以及SMT周边传输设备的自动化设备生产商
。主营产品：ZKK全自动螺丝机锁附系列，SMT周边运输设备系列，SMT清洗设备系列、TENIC水基环
保清洗剂、分板机、激光打标机、镭雕机！

清洗机操作事项

1 工作前先检查清洗液的配方浓度和配方比例是否合适，水箱 液面高度是否够。

2 分别调定清洗液箱和漂洗液箱的电接点温度计为 50 一 60 度。

3 用钥匙将电源控制开关，置于开位置 。

4 开启加热器，使其开始自动加温。

5 开启浮油排除装置开始浮油排除，因此式水泵未开启，水面平静，排油效果好。

6 等温度升到预定值后即开始工作，操作者根据需要选择开关，
按每个单动按钮，使水泵，SMT清洗设备哪家好，吸雾，珠海SMT清洗设备，输送等全部动作。

7 当机器运行后，操作工人便可以在装料口不断地把零件装载输送网带，清洗，漂洗，吹干，输出，在
卸料口取下清洗好的零件。

东莞市为思电子科技有限公司现有职工60余名，各种专业技术人员23人，其中国家认定的专业级别14人
，公司中髙职称的工程技术和工程管理人员共9人，从软件到硬件全部自主研发生产，并与美国斯坦福大
学（王子剑博士）技术合作研发视觉，智能检测CCD及数据传输技术。

清洗机产品适用范围：

1。模具种类:注塑模具、仪表精密模具、连接器模具、精密密封件模具、冲压模具、成型模具等

2。模具气残留层，高温形成的硫化物，防火塑胶残留物，色粉残留物，模具表面氧化物，以及各种模具
的锈渍，油污等。

电解式超声波洗模机技术参数描述

1，洗模机，容积分别10L，SMT清洗设备报价， 20L，30L，50L，超声波震动板是由SUS2.50MM316不锈
钢板焊接而成；左右侧板SUS2.0MM316不锈钢板焊接而成；外封门板采用SUS3041.0mm制作，外形尺寸
；900*600*980mm。

2，超声波震子为日本NTK晶片超声波换能器，震动方式底震式，震子数量为12-24套震子，功率50W/只
，频率为40KHZ。

3，加热器为不锈钢外置式加热板，加热总功率2KW，日本欧姆龙温度控制器为0-110C°数字式温控器。



4，循环泵为美国小巨人磁力泵，功率20R，耐高温，耐腐蚀。

5，SMT清洗设备多少钱，电解电源为台湾品牌，电压可调，电流可调。

6，超声波发生器为韩式电路；合资研发的创新的品牌，超声波功率可调，超声波频率可调，可显式电流
，显式频率，可显式功率。

7，电气元器件分别为日本三凌公司，台湾和国内品牌。

8，超声波清洗机接入电源单相三线制，电压交流220V。

SMT清洗设备报价-珠海SMT清洗设备-为思电子科技有限公司由东莞市为思电子科技有限公司提供。东
莞市为思电子科技有限公司（www.weishdz.com）为客户提供“自动锁螺丝机,SMT周边传输设备,SMT清
洗机,NXT整线租”等业务，公司拥有“TENIC,ZKK”等品牌，专注于工业自动控制系统及装备等行业。
欢迎来电垂询，联系人：邓先生。同时本公司（www.dgwsdzkj.com）还是从事富士NXT贴片机，smt贴片
，专业PCBA贴片的厂家，欢迎来电咨询。
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