
贵州工业铝材 玉泉区德亚铝业 工业铝材厂家

产品名称 贵州工业铝材 玉泉区德亚铝业 工业铝材厂家

公司名称 玉泉区德亚型材经销部

价格 面议

规格参数

公司地址 呼和浩特市玉泉区闵兴建材市场新不锈钢区1010
号

联系电话  13664886375

产品详情

铝型材在玻璃温室大棚中的应用及铝型材的优点。

我们行业常说的玻璃温室大棚是指顶部和四周都是玻璃覆盖的连栋温室大棚。随着近十几年我国设施农
业的赶超式发展，全玻璃温室大棚在我国的设施农业种植中占有十分重要的地位，无论是在蔬菜育苗种
植、花卉育苗种植、生态景观观光中都有应用。

玻璃温室四周覆盖材料：玻璃温室的四周覆盖材料据多为双层中空玻璃比如4+9a+4，5+9a+5、或者单层
玻璃几种。我们知道玻璃温室骨架为热镀锌钢管组成，那么玻璃和钢管之间的连接就是需要铝型材来固
定玻璃。玻璃常规的尺寸有宽度一米、高度从一米三到一米八不等。铝型材三件套分为底板（用燕尾丝
固定到骨架上）、扣板（扣板长度十公分左右，主要作用是将玻璃卡在底板上）、盖板（改在扣板上）
。

铝型材三件套的优点是使用方便，固定牢固，抗风性强，使用时间长、不变形不变色。目前使用量占到
玻璃温室四周覆盖型材的百分之九十以上。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

铝材的焊后处理



(1)焊后留在焊缝及附近的残存焊剂和焊渣等会破坏铝表面的钝化膜，有时还会腐蚀铝件，应清理干净。
形状简单、要求一般的工件可以用热水冲刷或蒸气吹刷等简单方法清理。要求高而形状复杂的铝件，在
热水中用硬毛刷刷洗后，再在60℃～80℃左右、浓度为2%～3%的铬酐水溶液或溶液中浸洗5 min～10
min，并用硬毛刷洗刷，然后在热水中冲刷洗涤，用烘箱烘干，或用热空气吹干，也可自然干燥。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

影响铝型材质量的因素有哪些

合金是铝镁硅为主要元素配制的合金，每一种元素均有一定范围的含量，镁的价格高.有的厂家为了减少
成本，把镁的用量少到少允许含量。有的更甚者，把镁的含量低于允许的少含量。还有的厂在合金中加
废电线和废盆废铝锅，基本谈不上6063合金。致使铝型材机械强度很低，可以低到用两手一弯很容易弯
曲，工业铝材设备，俗称象面条一样软。这就是铝材为什么能便宜几千元原因之一。

正规的铝材厂家，工业铝材图片，在配制合金成份时，均有内部标准，就是在各种元素含量范围内，各
厂有他们自己更小变化范围，贵州工业铝材，铝、镁、硅三者之间比例要求很严，工业铝材厂家，各厂
有自己数据，相互保密。有合格的配方制成的合金，才能保证质量，否则以后如何加工，质量也上不去
。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

贵州工业铝材-玉泉区德亚铝业-工业铝材厂家由玉泉区德亚型材经销部提供。行路致远，砥砺前行。玉
泉区德亚型材经销部（www.dyly8888.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起
飞跃，共同成功!
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