
社区形象墙 合肥形象墙 合肥荒烟设计经验丰富

产品名称 社区形象墙 合肥形象墙 合肥荒烟设计经验丰富

公司名称 合肥荒烟展览展示设计有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市包河区马鞍山路588号商办一栋11
楼

联系电话  18755167481

产品详情

形象墙故名思议就是一个公司、企业、单位的形象的表达。其1主要的作用就在于将公司的文化与特色用
简明扼要的方式展示给客户，提高企业的度，形象墙设计，给消费者留下深刻的印象，故其设计对每一
个公司来说都极其重要。形象墙设计的几个关键，色彩，颜色是视觉的要素。文化公司宜采用彰显古朴
、稳重的木色、黑色、红色;食品公司宜采用彰显青春活力的蓝色、果绿色;IT公司则侧重蓝色、深蓝、银
灰等颜色的使用。

文化墙的传播。说的文化墙不仅带有国家寄与厚望，还让我们以文化墙的形式，形象墙装修，让党传播
的政策深入人心，从而在实施方面更有效地展现它的真谛与传播的魅力。文化墙的扮靓。文化墙不仅有
传播的价值，还让一处不的墙壁，经过设计安装更能展现文化墙的底蕴，让文化墙真正的意义所体现。
如今扮靓墙壁的架势，就让墙面通过这样的安装迅速亮起来，合肥形象墙，看起来更庄严更有气魄。

 

不锈钢字制作

从外观不同可以分为，拉斯不锈钢字及亮面不锈钢字，不锈钢字的不同材质，社区形象墙，又分为304不
锈钢字及201不锈钢。

工艺流程：字样-激光雕刻-焊接-抛光打磨-罩光。

字体厚度：可做为1-2厘米厚（根据字体尺寸来定）

制作条件：字体尺寸需要中文：10厘米以上，英文：5厘米以上。

双色板（亚克力加ABS板）制作

双色板是以ABS为底通过丝网刮漆烘干而成普通面；金属面是把进口铂金、银挤压而成，是一种雕刻板



，表面厚度为0.3毫米，底面厚度为1.2毫米。

工艺流程：尺寸定制-雕刻-抛光打磨-ABS板

字体厚度：可做为1-3厘米厚（根据字体尺寸来定）

制作条件：字体尺寸需要中文：6里面以上，英文：3厘米以上。

 

社区形象墙-合肥形象墙-合肥荒烟设计经验丰富由合肥荒烟展览展示设计有限公司提供。合肥荒烟展览
展示设计有限公司（www.hyzlzs.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力
求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥荒
烟——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路588号商办一栋11楼，联系人：刘经理
。
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