
野火体育 塑胶跑道 跑道

产品名称 野火体育 塑胶跑道 跑道

公司名称 湖北野火体育设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市黄陂区盘龙城桌尔大厦A座1004

联系电话  18986184204

产品详情

EPDM塑胶跑道的特性和长处：

1、EPDM颗粒颜色可选择，EPDM颗粒有许多颜色，能够设计五颜六色的场地，特别合适幼儿园体育设
施建造。

2、EPDM颗粒选用三元乙丙制成，颜色丰富，抗紫外光，色泽安稳，即便在酷日爆晒下，亦不会褪色。

3、全体施工，无接缝，漂亮。

4、有杰出的减震功能，安全、舒适。经过测验标明能提高运动速度，对运动员的关节有很好的减震保护
作用。

5、无味、无毒、环保产品，参加防霉质料，不滋生苔癣。不，安定经用，抗老化，不易滋生微生物。

6、EPDM塑胶跑道具有特快疏水效能，一年四季坚持面层干爽。

7、保护简略，无需特别保护。用清水和普通清洁剂即可除掉尘垢，面目一新。

也正因为其在功能上的优胜，epdm塑胶跑道的价格要比一般跑道资料要贵一些，但是在考虑竞赛的突破
性和硅铺准则，跑道设计，价格差异仍是能被忽视的。

塑胶跑道一般分为：预制型，混合型，复合型，透气型等。

一、预制型塑胶跑道因其的性能是专业的田径运动场的常用类型，产品在设计过程中充分考虑了运动员
的生物力学需要：立体网状的内部结构，塑胶跑道，使跑道具有优良的弹力、强度、韧性及减震效果，
有效减少了运动员的肌肉疲劳和微损伤。



二、混合型塑胶跑道采用国际田联认可的混合结构，面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体
是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际赛事标准，标准厚度13mm。具有弹性好、防滑、
耐磨等优点，广泛使用于国际、国内大中型田径场。

三、复合型塑胶跑道复合型塑胶跑道是由多层铺设组成的面层结构，具有长时间的使用寿命，弹性程度
及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设
。并在其表面铺撒特殊胶粒而成。复合型塑胶跑道的耐候性极佳，不易老化。弹性稳定，适应各项目及
比赛训练等。

四、透气型塑胶跑道透气型塑胶跑道是由EPDM为底层，聚氨酯颗粒与塑胶浆为面层铺设组成的塑胶结
构。具有使用寿命长、综合性能适中、施工快捷等优点，经济实惠，而且而且透气，透水，施工期短，
跑道，维护翻新也较容易，同时也减少了地基经费的投入。适用于中小学田径场地铺设。也是大中小学
的。

透气型产品特性：1、达到国家标准。机械铺装、机械喷涂，平整度极佳、无脱粒现象。2、有孔隙，可
透水、弹性，透气、无起泡现象。3、
可全天候使用，耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、耐冲击性佳、坚固耐用。4、 价格经济。施工步骤
：1、场地清洁，混凝土涂底油，沥青面批刮2、机械铺设底层11mm厚，塑胶跑道材料， 单组份胶粘剂+
橡胶颗粒3、机械喷涂面层1.5mm厚，单组份胶粘剂+EPDM颗粒，再反方向喷涂一遍。4、跑道测量、放
样及划标志线。5、场地清洁及退场。施工技术指标：比重 标示值±0.10硬度（HS）
45～65抗拉强度（kgf/c㎡（Mpa) 25（2.45）以上撕裂强度（kgf/cm(N/mm) 10（98）以上伸长率%
250以上压缩变形率% 35以上耐磨耗性 2.5以下硬度（HS） 原硬度值之变化±5 野火体育(图)-塑胶跑道-跑
道由湖北野火体育设施有限公司提供。湖北野火体育设施有限公司（www.hbyehuo.com）坚持“以人为
本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新
老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。野火体育——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市黄陂区
盘龙城桌尔大厦A座1004，联系人：莫经理。
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