
定做成套木炭机设备报价 焦作成套木炭机设备 宇达机械 

产品名称 定做成套木炭机设备报价 焦作成套木炭机设备
宇达机械

公司名称 巩义市站街宇达机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市站街镇

联系电话  13213055654

产品详情

  降低环境污染，避免森林资源浪费，是木炭机行业在当今社会中占有重要地位的原因所在。木炭机
设备的诞生，有效避免了对森林资源的浪费。制炭原料：食用菌产生的菌渣资源，因菌渣循环利用技术
不成熟和可用价值较低，菇农往往把菌渣倾倒在路边或田间地头，对环境造成一定污染。木炭机主要是
以秸秆，果壳，农林业的废弃物作为原料，不但避免了浪费，还可使废物资源再利用，一举两得，发展
前景是非常好的。

木炭机生产的木炭用途多，好销售，也是木炭机行业发展前景好的重要原因之一。木炭机生产的木炭可
用于烧烤食品，没有烟味，干净卫生，还可以用于家庭取暖，替代煤，木炭比煤的热值大，更耐烧；还
可以加工为化学原料，可以制成活性炭，碳化硅，结晶硅，还能做用途非常的大；机生产的木炭比如像
冶炼厂、铜厂、钢厂、橡胶厂等行业都需求大量木炭，用量的很大；在日常生活中也可以用的到，比如
蚊香，蚊香厂就需要木炭做成蚊香。从这几点就可以看出，木炭的数量是供不应求的，发展前景是非常
好的。在端面角度变小或接触面变得粗糙有斑点的情况下，生产出来的木棒就达不到要求，甚至不出棒
。

木炭机行业发展前景非常的好，作为投资者，可以放心，想要购买木炭机可以到宇达机械来，为您提供
物美价廉的设备。

在木炭机生产线中，制棒机担任着制棒成型的重任，其直接关系着产品的质量，那么它如果出现了制棒
不成形的问题，到底是哪一点出现了问题呢？

    1、原料上的干湿度：怎样来辨别原料的干湿度，抓一捧原料紧紧握一下猛地松开会很快散开说
明这种湿度刚刚好，原料影响制棒机制棒的密度。

    2、制棒机推进器：推进器是一个易损部件，其顶端部分在高速转动的过程中与原料接触产生的



摩擦力使其端面严重磨损。在端面角度变小或接触面变得粗糙有斑点的情况下，生产出来的木棒就达不
到要求，甚至不出棒。

    3、制棒机温度：制棒机成型筒的温度一般控制在260-300度比较合适。温度高低主要决定于原料
。对原料加温的目的是使木质素软化增加粘度，以便高压成型。若温度过高，则原料软化过度 ，出棒速
度虽快，但棒不结实，发软。稻壳、花生壳、棉壳、玉米芯、玉米秆、高粱秆、豆秆、锯末、木屑、刨
花、松粒壳、椰子壳等都可以用来生产机制木炭。若过低，则原料粘度差，棒也不结实，易形成断层裂
缝。因此这个温度的掌握是很重要的。一般说来，竹木原料的制棒温度较低，掌握在260℃-300℃为 宜，
秸杆、稻壳可选择300℃-320℃。当然温度的选择也得考虑原料的实际含水量，定制成套木炭机设备报价
，用同一种原料制棒，其温度也有差别；另外，木棒外表面的颜色不必太深，棕黑色即可。

  机制木炭是公认的绿色环保产品，主要特点：密度大，热值高，焦作成套木炭机设备，无烟、无味、
无污染、易ran。众所周知，木炭机被称为一系列的生产设备，也可称为生产线，其零部件有一个配置不
能缺失，今天为木炭机系列设备的制棒机和干燥设备做的角色和使用技巧进行简单介绍。木炭的质量指
标为：含炭量>85%，发热量>8千大卡，灰份<5%，挥发份<15%，水份<4%，无杂质，定制成套木炭机设
备怎么卖，燃烧时无烟无味时间>3小时，炭外径37-40mm中间孔径<15mm菌渣做木炭垃圾换成钱，这种
以菌渣的机制木炭是用菌渣为原料，在隔绝空气条件下，定做成套木炭机设备报价，经高温高压成型、
炭化处理后制成的一种废物再生能源，是变污染物为生物资源、发展农业循环经济的重要模式。

    机制木炭具有易ran烧、无烟chen、发热量高等特点，市场价在1.8元/公斤左右，适合用于工业生
产、餐饮业和居家取暖。其工艺流程分别为原料粉碎和烘干、制棒、炭化处理等。

    制炭原料：食用菌产生的菌渣资源，因菌渣循环利用技术不成熟和可用价值较低，菇农往往把菌
渣倾倒在路边或田间地头，对环境造成一定污染。

    当下是投资机制木炭适合的时机，机制木炭特点用途决定其经济效益。机制木炭特点用途：它是
一种废物再生能源燃料，发热量高于同类原料的木炭，比一般煤高，无烟，无味，清洁卫生，可广泛用
于家庭取暖，烧烤食品国际市场需要量很大。推进器是制棒机上的重要部分关系的制棒时的薪棒的压制
密度，因此生产的棒形全在推进器上来观察，角度不对或推进器前端磨损都会产生问题。在工业上可取
代煤或重油烧蒸汽锅炉也可作为化工原料深加工活性炭，碳化硅。结晶硅等。是二硫化炭厂，蚊香厂，
铜加工厂，铸造厂的必备原料。

    机制木炭制作方法：1.粉碎 把原材料经过粉碎机粉碎成颗粒状。2.烘干
然后把颗粒经过烘干机烘干，切忌水分的掌握。3.制棒
把烘干后的材料经过制棒机做成棒状。4，后经过炭化炉的炭化，冷却后就是成品木炭。

    机制木炭效益分析：利废：我国是农业生产大国，每年农作物秸秆等剩余物达60---70亿吨，目前
其利用率仅为20%，大部分树枝，锯末、稻壳、竹屑等被扔掉。此项目设备可使以上废料转化成为新能
源---机制木炭。木炭机设备中的每个人都知道，制棒机的推进器是易损件，会让人感到无助。节材：机
制木炭的产生有效的顺应了国家政策，代替了天然
木炭，节约了木材且有效保护了林业资源，缓解了当前木材业过于紧张的局面。

    经济效益可观：目前的我国正处于经济高速发展期，工业、农业、畜牧业、林业及民用等行业需
求量很大，南方、东部沿海地区用炭量更大。机制木炭的原料成本一般在180元--220元，而国内机制炭市
场价格普遍为1800元—2600元/吨。客户说丽华木炭机的优点是它不但质量上乘，售后保障有效而细心，
更多的是它响应国家节能环保的号召，使我们走上的致富之路。出口炭价格一般在3600元—5000元/吨，
炭高达5000元—7500元/吨。木醋液的收入。丽华机制木炭机生产线结构简单，易操作，运行稳定，可连
续工作。



定做成套木炭机设备报价-焦作成套木炭机设备-宇达机械(查看)由巩义市站街宇达机械厂提供。巩义市站
街宇达机械厂（www.yudajq.com）是一家从事“木炭机,金属粉碎机,型煤设备,农业机械,金属粉碎机”的
公司。相信大家在今后的工作中一定会注意到我们所提的几点工作要领，将工作做的更好。自成立以来
，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宇达机械”品牌拥有良
好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宇达机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，
树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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