
云南电热式硫化机 无锡逸凯矿冶 专业生产电热式硫化机

产品名称 云南电热式硫化机 无锡逸凯矿冶
专业生产电热式硫化机

公司名称 无锡逸凯矿冶设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市锡山区锡北镇泾新工业园

联系电话  18021199588

产品详情

皮带硫化机厂家介绍性能特点

自动开模平板硫化机集各种橡胶硫化工艺所需的预压、自动放气、保压硫化、自动出模、自模、自动掀
模自动顶出制品等功能于一体。采用PLC可编程控制器.

1.采用PC或人工控制，性能可靠，自动化程度高。能自动识别错误命令，避免由于错误操作引起的事故
。

2.可锁定预先编制的工艺程序，是操作者无法擅自改变，电热式硫化机厂家，以保证压制品的质量。

3.具有定时开模，自动放气，自动补压等功能。

4.手动、自动、电动三种操作模式可供选择。

5.电加热式压机采用数显（指针式）控温，专业生产电热式硫化机，控制并显示加热板温度。

平板硫化机与天然胶的关系

“天然胶”是由橡胶树、橡胶草等植物的胶乳，加工后制成的具有弹性、绝缘性、不透水和空气的材料
；高弹性的高分子化合物；分为天然橡胶与合成橡胶二种。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取
胶质后加工制成；合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得；天然胶经过金港湾硫化机压制、定型后，根
据不同的生产工艺生产的橡胶制品可以应用于不同行业，云南电热式硫化机，也就是说：橡胶制品是“
天然胶”经过金港湾硫化机（www.jgwgs.com）高温硫化经模具压制定型后的产物，它能广泛应用于航空
航天、汽车、军事、工业、农业、渔业、生活等各个方面。



平板硫化机的工作三要素：压力、时间、温度

1、压力是由液压系统经过系统管道到达液压缸有柱塞传导至平台，电热式硫化机品牌，经热板、模具壁
终传导给模腔内的制品。

2、温度是由加热介质提供，经热板、模具壁终传递给模腔内的制品.

3、时间是根据产品的工艺要求、材料等计算出本模产品成型所需的压制时长。

  平板硫化机按机架的结构形式分为柱式平板硫化机和框式平板硫化机两种类型；按工作层数分为单层
和多层:按液压系统工作介质则可有油压和水压之分（现在多为油压）。

   柱式平板硫化机是使用较早的一种机型，我国过去使用的平板硫化机也多为柱式结构，但目前则根
据不同工作板规格选定，板面较大的硫化机多采用框式结构.框式平板硫化机与柱式平板硫化机相比，具
有一定的价格优势，性价比较高，再加上现在的生产工艺先进，已经能彻1底1解1决板框变形问题，导致
了现在框板式硫化机的大面积应用。

云南电热式硫化机-无锡逸凯矿冶-专业生产电热式硫化机由无锡逸凯矿冶设备制造有限公司提供。无锡
逸凯矿冶设备制造有限公司（www.ecaky.com）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡
逸凯矿冶设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社
会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：许经理。同时本公司（www.ecalhq.co
m）还是从事上海电缆热补器，上海电缆硫化器，上海电缆硫化机的厂家，欢迎来电咨询。
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