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产品名称 膜式干燥器公司 膜式干燥器 天津联科思创公司

公司名称 天津联科思创科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区学府工业园思智路1号恒通企业港E
32

联系电话  17547092636

产品详情

潮湿高温的压缩空气流入前置冷却器（高温型专用）散热后流入热交换器与从蒸发器排出来的冷空气进
行热交换，使进入蒸发器的压缩空气的温度降低。 

换热后的压缩空气流入蒸发器通过蒸发器的换热功能与制冷剂热交换，压缩空气中的热量被制冷剂带走
，压缩空气迅速冷却，潮湿空气中的水份达到饱和温度迅速冷凝，冷凝后的水分经凝聚后形成水滴，膜
式干燥器，经过独特气水分离器高速旋转，水分因离心力的作用与空气分离，分离后水从自动排水阀处
排出。经降温后的空气压力可达2℃。 

降温后的冷空气流经空气热交换与入口的高温潮湿热空气进行热交换，膜式干燥器价格，经热交换的冷
空气因吸收了入口空气的热量提升了温度时，压缩空气还经过冷冻系统的二次冷凝器（同行独有的设计
）与高温的冷媒再次热交换使出口的温度得到充分的加热，确保出口空气管路不结露。同时充分利用了
出口空气的冷源，保证了机台冷冻系统的冷凝效果，膜式干燥器公司，确保了机台出口空气的质量。 

 

连续真空带式干燥机的适应范围

对于绝大多数的天然产物的提取物，都可以适用。尤其是对于粘性高、易结团、热塑性、热敏性的物料



，不适于或者无法采用喷雾干燥，带式真空干燥机是选择。

而且，可以直接将浓缩浸膏送入带式真空干燥机进行干燥无须添加任何辅料，这样可以减少产品的服药
量，提高产品档次。产品在整个干燥过程中，处于真空、封闭环境，干燥过程温和 (产品温度40-60℃)
，对于天然提取物制品，可以大限度的保持其色、香、味，得到高质量的产品。

带式真空干燥机可以进行完全的CIP在位清洗，在批与批、产品与产品之间可以非常方便地进行CIP在位
清洗，膜式干燥器安装，使得更换产品非常方便，大大地降低了工人的劳动强度，也保证了产品的质量
。

天津联科思创科技发展有限公司拥有研发团队并获得数项国家知识产权证书，已成为专业化压缩空气系
统的集成供应商，根据客户要求提供设计、研发、技术、生产、销售一体化服务。

碳化硅干燥设备的应用范围

主要用于碳化硅干燥的设备，它的应用范围是什么，具有哪些特点？本文，主要为大家介绍碳化硅干燥
设备的应用范围及特点，以供大家参考！

碳化硅干燥设备的应用范围:

1、克服了传统碳化硅干燥的缺点，如热效率低、能耗高，该设备是一种流化碳化硅干燥设备。

2、碳化硅干燥机可用于干燥黑碳化硅、绿碳化硅等非常细的粉末。

碳化硅干燥设备的特点:

1、多种送料装置可供选择，连续稳定送料;

2、干燥设备底部有一套专用冷却装置，避免了干燥器底部物料的变质现象;

3、特殊压力密封和轴承冷却装置，有效地延长传动部件的使用寿命;

4、特殊空气分布装置，减少设备的阻力，同时使风在塔内均匀;

5、旋转流动件和干燥室装有分级环，可调细度和^终含水量。

膜式干燥器公司-膜式干燥器-天津联科思创公司 由天津联科思创科技发展有限公司提供。天津联科思创
科技发展有限公司（www.linkstrong.cn）为客户提供“无油空压机,空气干燥器,真空泵,压力变送器,压力开
关”等业务，公司拥有“联科思创”等品牌，专注于空气压缩机等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经
理。
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