
杭州厨房地下排烟管道安装专业团队在线服务「多图」

产品名称 杭州厨房地下排烟管道安装专业团队在线服务「
多图」

公司名称 杭州杭新暖通工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号
楼7-16

联系电话 15990047780 15990047780

产品详情

杭州兴达通风设备有限公司生产批发：无动力风机、离心风机风柜、轴流风机、屋顶风机、风机箱，各
种通风设备等。度身订做、安装各式大小白铁风管，厨房地下排烟管道安装，有机玻璃钢风管，无机玻
璃钢风管，通风设备等安装工程。并承接杭州厂房通风降温工程、杭州厂房抽风排气管道安装、杭州换
气通风工程、杭州白铁通风工程、除尘净化工程，来样加工各式锌铁、不銹钢制品。

 

杭州兴达通风设备有限公司业务:

1、承接通风管道工程设计、制作、安装及改造工程；

2、饭店、食堂后厨排烟工程：大小型油烟罩设计安装；

3、空调通风管道，室内换气管道、各种不锈钢排烟罩、排管烟道的制作安装。

 

袋式除尘器是利用含尘气流通过过滤材料时，将粉尘分离捕集的装置袋式除尘器的过滤作用主要是依靠
初层及以后逐渐堆积起来的粉尘层进行的，滤料只是起着形成初层和支持它的骨架作用，因此，滤布的
网孔不是越大越好。



白铁通风管加工质量要求：

       风管及部件系统逐层安装，支架采用吊杆支架，标高必须根据图纸要求和土建基准线而确定
，吊架安装时，先按风管的中心线找出吊敷设位置，做上记号，再将加工好的吊杆固定上去，吊杆与横
担用螺母拧上，以便于日后调整。当风管较长时，需要安装一排支架时，可先将两端吊杆固定好，然后
接线法找出中间支架的位置，后依次安装。

杭州厨房地下排烟管道安装专业团队在线服务「多图」由杭州杭新暖通工程有限公司提供。杭州杭新暖
通工程有限公司（www.hzhxnt.com）是一家从事“白铁工程,白铁通风工程,不锈钢通风工程,中央空调管
道工程,厨”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞
争，使“杭新暖通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使杭新暖通工程在
风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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