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产品名称 华创 售后无忧 再生铝废气治理 西安废气治理

公司名称 安徽华创环保设备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省界首市西城科技园机械产业园

联系电话  18756892888

产品详情

低浓度SO2烟气转化脱硫。烟气脱硫是各国对烟气中低浓度SO2的主要治理方法。烟气脱硫的方法，大致
可分为两类：湿法。即采用液体吸收剂(如水或碱液等)洗涤以除去SO2，再生铝废气治理，典型代表工艺
主要有：湿式石灰石/石灰石膏法、碱性硫酸铝-石膏法、亚硫酸钠循环法、氨-酸法、活性炭吸附法等。
湿法脱硫具有设备小操作较容易、脱硫等优点，但工艺废水量和渣泥量大，再生锌废气治理公司，经营
费用不低，且脱硫后烟气温度低，不利于烟囱排气的扩散，一般要对烟气进行再加热来克服。

治理方法：旋流水洗喷淋法+碱液吸收

对熔炉废气、发电机组排出的尾气黑烟，按目前的常规做法是采用旋流板水洗喷淋法，采用旋流板式喷
淋塔，气体在塔内由下向上高速运动，与自上向下喷出的洗涤液相接触，由于塔内设置了多层旋流板，
它能增加气液接触面积和接触时间，使尾气与水在塔内和板面上充分接触。尾气中的污染物质碳黑在与
喷淋水接触过程中，被水充分吸附，得以净化；尾气中NOx、SO2等气态污染物通过在喷淋水中加入一
定比例的NaOH使喷淋水呈碱性，在喷淋过程中，水与尾气接触时，发生化学反应，西安废气治理，使N
Ox、SO2等气态污染物得到中和达到良好的处理效果。

优点：冷凝法主要用于高沸点和高浓度的VOC污染气体的回收，适用的浓度范围>5%（体积），其流程
简单、回收率高。缺点：该法需要有附设的冷冻设备，投资大、能耗高、运行费用大，同时冷凝后尾气



仍然含有一定浓度的有机物，二次污染严重，因此对低浓度尾气治理本法很少使用。

吸收法

吸收法可分为化学吸收及物理吸收，由于有机废气中含有大量的“三苯”气体，化学活性低，一般不能
采用化学吸收。

物理吸收是废气中一种或几种组分溶解于选定的液体吸收剂中，这种吸收剂应具有与吸收组分有较高的
亲和力，低挥发性，同时还应具有较小的挥发性，吸收液饱和后经加热解吸再冷却重新使用。

华创-售后无忧(图)-再生铝废气治理-西安废气治理由安徽华创环保设备科技有限公司提供。安徽华创环
保设备科技有限公司（www.huachuangep.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士
的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，
愿我们今后的合作愉快！
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