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产品详情

固化地坪的验收标准是怎样的？

1、检验固化剂地坪硬度是否达标的方法

直接的办法就是使用硬笔或者是钥匙在地面上划，一般施工前的地面使用或者是钥匙一划会出现划伤，
车间混凝土密封固化剂地坪材料，施工后的固化剂地坪地面则不会被划伤。这是检验固化剂地坪质量和
强度快速、和直观的方法;另外一种办法就是使用莫氏用度笔测试固化剂地坪。

2、检测固化剂地坪防渗透性能

其实也很简单，我们可以将油或水倒在地面上，一般施工前油或水就会渗入到地面里，经固化剂施工后
，它们不会渗进去或渗透进去的速度很慢。

3、检测固化剂地坪地面的光泽度

施工固化剂地坪前地面起灰起砂，车间混凝土密封固化剂地坪厂家，看起来黯淡无光，施工固化剂地坪
后我们可以用肉眼看到明显的光亮度。专业的混凝土密封固化剂地坪施工队可以用光泽度仪检测，一般
经固化剂地坪处理后的地面要比固化剂地坪处理前的地面光泽度提高100%以上。

混凝土密封固化剂地坪为新一代锂离子水基环保、防火、无毒、无公害产品。通常有效参透3-5毫米，与
水泥中的镁离子等多种碱性物品产生强烈的化学反应，像这种产品还是有一定的技术的，在三维空间形
成一个网络结构，使混凝土中的各种成分固化成一个坚固实体然而会有一个精密固化的整体，长久性的
提高了地面的硬度以及耐磨。长久提高固化剂地坪强度和硬度：能使混凝土的组成成分固化成一坚硬实



体，形成一个三维空间网络结构，从而增加混凝土的密度，强度及硬度，并极大地提高了混凝土的抗磨
能力和表面耐候性。收光后平滑的表面，会产生像大理石一样的美丽光泽。经过本产品处理过得混凝土
，比未经处理，完全熟化的混凝土在30天后经抗压实验测定，强度增加四成以上，并且随时间持续增加
强度。

混凝土固化地评介绍

混凝土密封固化剂地坪为新一代锂离子水基产品，无色，无臭，日照车间混凝土密封固化剂地坪，无毒
，不燃。通过有效渗透3-5mm，与混凝土中的游离钙，镁离子发生一系列复杂的化学反应，在三维空间
形成一个网络结构，使混凝土中的各种成分固化成一个坚固实体，从而得到一个无尘，致密的整体，毛
细孔被有效密封，车间混凝土密封固化剂地坪供应商，避免了混凝土灰尘从表面析出。金铸有效提高了
强度，密度和耐磨性。本质是纳离子水基产品，主要特点密封，防尘，耐磨。 

日照车间混凝土密封固化剂地坪-济南鼎诚品质保障由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。日照车间混凝土
密封固化剂地坪-济南鼎诚品质保障是济南鼎诚建筑装饰有限公司（www.sddcdp.com）升级推出的，以上
图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：姜经理。
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