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产品名称 青州纯牌动力科技厂 汽车如何换机油
呼和浩特机油

公司名称 纯牌科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市经济开发区益能街718号

联系电话  15854497683

产品详情

误解一：什么时候润滑油变黑了就该换油了

这种理解并不全。对于没有加清静分散剂的润滑油来说，颜色变黑的确是油品已严重变质的表现，但现
代汽车使用的润滑油一般都加有清静分解剂。这种清静剂将粘附在活塞上的胶膜和黑色积炭洗涤下来，
汽车如何换机油，并分散在油中，减少发动机高温沉淀物的生成，故润滑油使用一段时间后颜色容易变
黑，呼和浩特机油，但这时的油品并未完全变质。

选油方法

外观清澈含硫量低（小于1.0%）、含残碳量低（小于1.0%重量）、水及沉积物少（小于0.1%体积）、含
灰份少（0.03%重量以下）。

市场上常见劣质柴油的特征：外观浑浊、达不到规定的标号、达不到规定的低热值、含硫量较高、含杂
质多、含水分高、残碳量高。

使用劣质柴油的危害：

1、高含硫量:破坏机油的质量，使机油过早降低使用性能，机油生产厂家，使发动机得不到良好的润滑
。

2、低热值达不到规定值：燃油消耗率高于标定发动机达不到标定的额定功率。



3、含残碳量高：燃烧产生过多的积碳，影响发动机的燃烧效果，燃烧室温度过高，造成活塞、活塞环和
缸套的早期损坏。使用劣质柴油的危害之四:

4、含水分高：破坏燃油泵及喷油嘴精密件的润滑。

5、含杂质多：损坏燃油泵及喷油嘴精密件，喷油嘴喷孔磨损变大。

6、柴油隔容易堵塞，发电机组功率下降，柴油隔更换间隔缩短。

机油常见问题

1、如何查看车辆机油量？

   观察机油油量的方法应该是冷车状态下，在平地测量机油量。测量前先拔出机油尺擦干净，然后重
新插入机油尺测量孔，注意一定要插到底，再次拔出就可以准确查看机油量了。

2、为什么车多少都会有点烧机油？

   一般常见于使用全合成机油的车型，机油更换时间，这种机油流动性好，粘度更稀，所以机油从汽
缸和活塞环之间流入燃烧室的比例也就更大，所以机油消耗量自然就会高一些。

青州纯牌动力科技厂(图)-汽车如何换机油-呼和浩特机油由纯牌科技股份有限公司提供。纯牌科技股份有
限公司（www.fangdong-ye.com）位于山东省青州市经济开发区益能街718号。在市场经济的浪潮中拼博和
发展，目前纯牌科技在其它中享有良好的声誉。纯牌科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到
了一个新的高度。纯牌科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.wfz
hgz.com）还是从事中央空调防冻液，轿车防冻液，汽车防冻液的厂家，欢迎来电咨询。
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