
供应生产09mnnid弯头 奇达贸易

产品名称 供应生产09mnnid弯头 奇达贸易

公司名称 河南奇达贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市管城区东大街185号1号楼2单元15层67号

联系电话 18237115672 18237135302

产品详情

09MnNiD{08Ni3DR的信息}

      国产08Ni3DR钢板成功用于鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司180万吨/年煤制项目的CO2吸
收塔，与国内多年使用的进口SA203E钢板及ASME标准相比，-101C钢板及焊接接头关键技术指标，以及
实物水平均达到国内先进水平，填补了我国-100C级低温压力装置生产技术的空白，标准纳入08Ni3DR牌
号。

09MnNiD{低温压力容器的低温界限}

 1、按基本设计方案的高压容器标准多选用工作经验的小结，包含无效、毁坏的经验交流。因此世界各
国依据分别的应用工作经验，人为因素区划超低温界限。在我国高压容器标准很多年来习惯性把低于或
相当于一20°C做为超低温界限。实践活动说明那样区划具备充足的安全系数。现阶段世界各地按基本
设计方案的高压容器标准，09mnnid钢管美标，对超低温高压容器区划的溫度界线不尽相同。2、按地应
力分析方法设计方案的高压容器标准规定器皿在全部应用(包含生产制造)全过程中，不管在常温下或超
低温下应用，09mnnid，都应具备相同的延展性规定，以避免在每个应用阶段上产生脆断。因而，按地应
力分析方法开展设计方案的高压容器标准，供应生产09mnnid弯头，如ASMEVI-2，我国的JB4732也不区
划超低温与常温下的溫度界线。

 (1)斜Y型焊缝电焊焊接冷裂痕实验得出结论，06Ni9DR(9%Ni)厚钢板选用中3.2mm的世界各国二种焊丝
，09mnnid可以冷拔吗，在自然环境标准为20CX67%RH，不加热及加热50公的标准下，均无裂纹出現，
表明0O6Wi9DR(9ENi)厚钢板具备不大的电焊焊接冷裂痕敏感度，在具体运用中不加热就能开展电焊焊接
。(2)06Ni9DR(9%Ni)铸板坪连接头拉伸实验得出结论，选用世界各国二种焊丝所焊的对接焊缝均能考虑
技术性标准的规定。(3)06V9O(9%V)厚钢板焊)厚钢板对接焊缝具备的断裂韧性。的强度值均在一切正常
范围内。

供应生产09mnnid弯头-奇达贸易(在线咨询)由河南奇达贸易有限公司提供。河南奇达贸易有限公司（ww



w.menjiacaogang.com）有实力，信誉好，在河南 郑州 的特殊钢等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益
求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进奇达贸易和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司
（www.agvsteel.com）还是从事德标进口叉车门架槽钢定制，德标进口叉车门架槽钢，德标进口叉车门架
槽钢切割的厂家，欢迎来电咨询。
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