
宣威复合硅酸盐水泥 宜良县芳华 宣威复合硅酸盐水泥厂

产品名称 宣威复合硅酸盐水泥 宜良县芳华
宣威复合硅酸盐水泥厂

公司名称 宜良县芳华经贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南昆明市宜良县匡远镇花园二小区19幢1-6-1号

联系电话  13769143724

产品详情

水泥强度不稳定（或下降）的主要原因之一是水泥强度未达到国标要求，即质量不合格，针对这一情况
，建议大家买正规厂家的水泥；另一个原因是保存不当或存放时间太长导致受潮结块。由于受潮后的水
泥表面水化结块，从而丧失凝聚力导致强度下降，对于轻微结块的水泥，强
度约降低10％—20％，这种水泥可用适当方式压碎后降低标号使用。

宜良芳华经贸有限公司主营红狮水泥、西南水泥、宜良各大品牌水泥，宣威复合硅酸盐水泥厂，其中红
狮牌水泥，袋装，散装均有！可送货到施工工地，派车到本厂提货也可，质量保证，如有需要，可提供
质量鉴定书，合格证等，价格便宜，欢迎电话联系。

硅酸盐水泥熟料中的主要化学组成是氧化钙、氧化硅、氧化铝和氧化铁。氧化钙主要来源于石灰质原料
，如石灰石、白垩、泥灰岩等；氧化铝和氧化硅则来源于含硅酸铝的物质，宣威复合硅酸盐水泥厂家，
如粘土、高炉矿渣、粉煤灰等；氧化铁则利用硫酸生产中的硫铁矿渣。用于生产硅酸盐水泥的石灰质原
料中的氧化钙含量一般在52%左右；粘土质原料中的氧化硅含量达57%左右，氧化铝的含量则小于20%。
为了降低煅烧温度，并在煅烧过程中生成一部分熔融物，常加少量氧化铁原料。对原料还要控制其中碱
和氧化镁的含量，即在水泥熟料中氧化镁的含量应小于5%，总碱量(Na2O+K2O)对于一般水泥应小于1.2
%，对低碱水泥则应小于0.6%。

宜良芳华经贸有限公司主营红狮水泥、西南水泥、宜良各大品牌水泥，其中红狮牌水泥，袋装，散装均
有！可送货到施工工地，派车到本厂提货也可，质量保证，宣威复合硅酸盐水泥，如有需要，可提供质
量鉴定书，合格证等，价格便宜，欢迎电话联系。

水泥的强度和安定性是水泥质量的两个重要指标。 



安定性不合格的水泥，会使工程造成膨胀性的开裂和破坏。由于家庭装修水泥用量少，
同时不具备做水泥安定性试验的条件，这就要求用户在购买水泥时要买正规厂家生产的合格水泥。

宜良芳华经贸有限公司主营红狮水泥、西南水泥、宜良各大品牌水泥，其中红狮牌水泥，袋装，散装均
有！可送货到施工工地，派车到本厂提货也可，质量保证，宣威复合硅酸盐水泥多少钱，如有需要，可
提供质量鉴定书，合格证等，价格便宜，欢迎电话联系。

宣威复合硅酸盐水泥-宜良县芳华-宣威复合硅酸盐水泥厂由宜良县芳华经贸有限公司提供。宜良县芳华
经贸有限公司（www.ynhssn.com）有实力，信誉好，在云南 昆明 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宜良县芳华和您携手步入辉煌，共创美好
未来！
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