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解析正规网吧如何利用自身优势与黑吧竞争

 重庆万山装饰为您解析正规网吧如何利用自身优势与黑吧竞争

现在网吧生意越来越难做，尤其是黑网吧，凭借低廉的上网价格来吸引顾客，带走了正规网吧大量的客
源，网吧业主要利用自身的优势来与黑网吧竞争，下面我们就来谈一谈正规网吧如何与黑网吧竞争。

首先我们来分析正规网吧相比黑网吧的优势，

       一点不谈价格，用上网安全的优势来竞争，正规网吧网络是很安全的，使用的是正规的杀毒
软件，复古网咖装修成本，各种网络设备都非常安全，能够地挡住一般的网络攻击，在网吧使用网银，
购物相比黑网吧是非常安全的。

二点是网吧环境的问题，可能很多对上网环境没什么要求，只要有椅子有桌子就可以了，但是正规网吧
可以告诉他们，在那样的环境下上网，空气又不好，长期在黑网吧上网，容易造成疾病，网吧上网设施
又脏，而正规网吧平时都有保洁员来清扫的。

三点非常重要，就是利用网速的优势，无论是正规网吧还是黑网吧都是玩游戏的顾客较多，玩游戏对网



速的要求是很高的，正规网吧通常使用光纤接入，带宽通常是100Mbps，实际速率在10MB/s左右。

要本地的黑网吧，只能使用ADSL宽带接入，目前电信运营商只能提供4Mbps带宽的ADSL宽带接入，这种
网速一对比可想而知，上网不图网速快，那上网都没什么意思了。

?万山装饰——如何让网吧装修既节能又环保？

如何让网吧装修既节能又环保？

万山装饰告诉您：网吧装修过程中，环保理念主要体现在装修材料的选择上；

而节能的理念，主要体现在网吧装修的设计层面，以及后期的装修细节上。

笔者结合具体的网吧装修，讲述一下如何让网吧装修既节能又环保的。

无论哪一家网吧，装修无怪乎是粉刷一下墙面，铺一下地板钻，对屋顶进行一下装修，其装修材料的选
择，都必须充分考虑到环保这一因素。具体来说，网吧采购装修材料时，需要考虑以下几个因素。

一要采用环保材料。

二要平时节能措施要做好。

重庆万山装饰分享重庆网吧装修中电源布线 

布线设计 现在市电供应系统普遍采用三相四线制供电模式，建议仍在使用两相供电的网吧更换为三相
四线制的供电模式。对于普通网吧来说，网吧的主要用电系统有：

 1、空调：对网吧来说，空调已经成为一种标准配置，一般使用柜式空调，而且功耗很大，每台功率一
般在3500-4500W之间。因此，在设计电源布线系统时，必须给空调配备专用电源线路。 

2、电脑：一般在对网吧电源系统布线设计时，容易产生一个误区，认为电脑使用的电源线随便拉一条就
行。其实，网吧内总负载大的还是电脑，在不配备音箱的情况下，功率一般在150W左右，机器数量增多
，功率就明显增大。

因此，网吧电脑使用的电源线，不应该是逐一串联的模式，网吧网咖装修成本，而是使用分组点接，具
体做法如下： 每隔1.5米左右接入一只10A三芯国标插座（即墙上嵌入的独立插座）作为一个点，再将上
述多孔插座接入，四川网咖装修成本，在1.5米的范围内，将会有4－5台电脑使用这一个插座接入电源；
然后，可视实际情况把电脑按10台或16台为一组，每组由一个空气开关控制，整个网吧可以分为4-6组或
者更多的组。

 根据每条主干的负载，合理选择电源线的型号。一般来说，主干线路使用铜芯线，复古网咖装修成本



，下面的分支线路可以使用铝芯线同时，根据电源的负载合理选择不同规格的电源线。 

3、网络设备和照明设备：对于有专业机柜的网吧，建议对路由器等价值较高的网络设备加UPS后备电源
，以保护网络设备的安全。

网吧网咖装修成本-万山装饰(在线咨询)-四川网咖装修成本由重庆万山装饰工程有限公司提供。重庆万山
装饰工程有限公司（www.iwanshan.cn）有实力，信誉好，在重庆 重庆市 的其它等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进万山装饰和您携手步入辉煌，共创美好未
来！同时本公司（www.iwanshan.cn）还是从事重庆网吧装修，重庆网咖装修，重庆网吧翻新的服务商，
欢迎来电咨询。
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