
长城工业油代理商 塘沽坤鹏润滑油 江苏长城工业油

产品名称 长城工业油代理商 塘沽坤鹏润滑油
江苏长城工业油

公司名称 天津市滨海新区塘沽坤鹏润滑油销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市滨海新区塘沽津塘公路长深高速口西侧-
长城润滑油院内

联系电话 13821058479 13821058479

产品详情

润滑油变硬的原因是什么

润滑油是汽车行业应用比较比较多的一种产品，使用它不仅延长了汽车的使用寿命，同时
也给我们生活带来了便利.但是我们有时候在使用润滑油的时候会发现润滑油变硬，从而
影响了我们的正常使用，长城工业油代理，那么润滑油变硬的原因是什么呢?

1、半径大、速度高的轴承会产生很高的离心力，会产生分油，从而导致该产品出来硬化.

润滑油

2、设备过度使用而引起的高温，或其他原因引起的高热，也会使得润滑油变硬.无论什么
原因，热会导致油从稠化剂中过量流失，而且可以加速油的氧化，江苏长城工业油，这些
都会使得轴承之中的润滑脂变硬.

3、在某些情况下，润滑油的使用周期太长也会有变硬的情况发生.解决办法是缩短脂的使
用周期，一般为6个月到一年左右.如果润滑油之中有一半的基础油流失，也应该及时换产
品.



密度是润滑油、的物理性能指标

密度是润滑油、的物理性能指标.润滑油的密度随其组成中含碳、氧、硫的数量的增加而
增大，因而在同样粘度或同样相对分子质量的情况下，含芳烃多的，含胶质和沥青质多的
润滑油密度，含环烷烃多的居中，含烷烃多的.

粘度

粘度反映油品的内摩擦力，长城工业油公司，是表示油品油性和流动性的一项指标.在未
加任何功能添加剂的前提下，粘度越大，油膜强度越高，流动性越差.

粘度指数

粘度指数表示油品粘度随温度变化的程度.粘度指数越高，表示油品粘度受温度的影响越
小，其粘温性能越好，反之越差.

在4S店更换机油 放心但不性价比高

很多买车人在4S店做维护保养换机油时，常常会听见“原装汽车机油”或“车系特定汽车
机油”，给人的觉得就是说这类汽车机油十分有确保且可信赖。“原厂机油”大多有两种
来源，一是汽车生产厂国内外某品牌机油为自己品牌提供机油，并供应给各4S店作为“机
油”；二是由各4S店在销售市场上购置某一品牌机油做为“特定汽车机油”。从现阶段4S
店的状况看来，以种状况多见。不管选用左右哪样方法，如果你挑选了在4S店更换机油换
机油成本费和将会产生的潜在性花费。

长城工业油代理商- 塘沽坤鹏润滑油-江苏长城工业油由天津市滨海新区塘沽坤鹏润滑油销售有限公司提
供。天津市滨海新区塘沽坤鹏润滑油销售有限公司（www.tjkunpenglub.com）有实力，信誉好，在天津
天津市 的润滑油（脂）等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念
将促进塘沽坤鹏润滑油和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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