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产品名称 襄樊工业脚轮 工业脚轮标准 天鹏天龙

公司名称 天津天鹏天龙五金有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区22
栋119号

联系电话  13002207995

产品详情

如何维护保养万向轮、脚轮？

  经常检查万向轮、脚轮结构和松紧程度 定期在侧面或两端旋转万向轮、脚轮，检查以下几项：

  1、焊接点或焊接底板处是否断裂。  

  2、螺母和螺栓是否有松动的现象。  

  3、检查设备由于超负荷或猛烈的撞击造成的结构变形，襄樊工业脚轮，重物的重量不均匀的分摊到
一个或两个万向轮脚轮上将会导致万向、轮脚轮变形，工业脚轮尺寸，轮子不能转动 。  

万向轮的检修方法：

1、检测轮胎面的可视磨损程度。轮胎面“磨平点”可暗示异物的堆积情况，如线头铁丝等杂物可能会缠
绕轮子，取出轮子上的螺栓和螺母，工业脚轮价格，清理杂物。检查轮子轴承的是否破损，如果零件没
有损坏则可重新组装继续使用，若经常遇见轮子被杂物缠绕的现象建议可装配防缠盖来避免。

2、万向轮脚轮松动或轮子卡死也同样可引起“磨平点”。适当的维修检查，特别是检查螺栓的松紧，润
滑油多少，工业脚轮标准，更换破损的脚轮可以增强设备的滚动性能和旋转灵活性。

不同场所使用不同轮子

    针对不同的使用场所选用不同材质的重型脚轮，不同材质有不同的物理、化学性能。重型脚轮的材



质不同要求使用的环境是不同的，当然重型脚轮的使用寿命也就不一样了。为了避免此类情况的发生应
该根据厂家提供的产品使用说明书使用。

超载是导致重型脚轮寿命短暂的主要原因；超载会导致重型脚轮支架变形影响钢球运转轨道，甚至出现
支架不堪重负变形接触并卡住轮子，导致轮子变形、脱胶。所以尽量避免重型脚轮的超载使用，一定要
在它的可承受的范围内更好的使用它。

襄樊工业脚轮-工业脚轮标准-天鹏天龙(诚信商家)由天津天鹏天龙五金有限公司提供。天津天鹏天龙五金
有限公司（www.tjtptl.com）是从事“调节轮,可调脚轮,万向轮,刹车脚轮,重载轮,中重型脚轮等”的企业，
公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈
经理。
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