
XZJ-4a便携式甲烷传感器校验仪

产品名称 XZJ-4a便携式甲烷传感器校验仪

公司名称 郑州华致科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:华致
型号:XZJ-4a
产地:河南

公司地址 郑州市高新区科学大道西四环交汇处企业公园

联系电话 0371-86539631 13323713827

产品详情

XZJ-4a便携式甲烷传感器校验仪产品详情

用途:XZJ-4a便携式甲烷传感器校验仪主要用于井下各类瓦斯传感器和仪表的检测和标定，该产品装有两
个钢瓶，1瓶空气(清洗用);1瓶甲烷气(标定用)。该产品体积小重量轻便于携带，使用方便。

XZJ-4a便携式甲烷传感器校验仪主要技术参数:

钢瓶工作压力：19.6MPa

甲烷气样浓度；小于等于3%(CH4)

转子流量计测量范围;(0.1--1)L/min

外型尺寸;(84*150*260)mm

重量；3Kg

XZJ-4a便携式甲烷传感器校验仪用来检定和校正瓦斯检测仪、瓦斯报警仪、甲烷传感器的携带式计量装
置。适用于瓦斯仪表计量检定部门、厂矿、通风实验室及科研教学单位使用，由两个标准气瓶、压力表
和玻璃转子流量计等组成，具有体积小、重量轻、安全可靠、操作简单、次级压力衡定、流量稳定、流
量调节方便、易于维护、携带方便等特点。具有空气校零和甲烷气体校准标定双重功能。 

型号 XZJ-4 XZJ-4a

可充气体浓度 洁净空气 甲烷 洁净空气 甲烷

流量测量范围 0.1-1.0L/min 0.1-3L/min



气瓶容积 0.38L 1L

外形尺寸 150×84×260mm 360×270×100mm

整机重量 2.8kg 4.8kg

郑州华致生产供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|全自动密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|
瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯扩散速度测试仪|U形倾斜压差计|正压氧气呼吸器|深孔定点取样装
置|DGC煤样罐

 郑州华致电子科技有限公司是一家国内检测设备生产企业，是集研发、设计、生产、销售为一体的现
代化综合性高 新科技实体。多年以来一直服务于电力、冶金、石化、煤炭及科研机构，并为用户提供优
质的产品和专业的技术支持。公司拥有自主知识产权和多项 发明专利且秉承技术、品质优良、服务至上
的理念、凭借雄厚的技术基础、依靠严格的生产工艺控制和先进的生产管理体系，成功的推出了煤钻瓦
斯解吸仪、煤层瓦斯含量快速测定仪、瓦斯压力测定仪、瓦斯突出参数仪、地勘瓦斯解吸仪、煤的甲烷
吸附常数测定仪、瓦斯放散初速度测定仪、钻孔瓦斯流量计、煤坚固性系数测定仪、便携式瓦斯抽放多
参数测定仪、孔板多级流量计、胶囊封孔器、u型倾斜压差计、残存瓦斯含量测定装置、瓦斯扩散速度测
试仪、瓦斯管道多参数测定仪、钻孔瓦斯涌出初速度测定仪、甲烷传感器校验仪、四通阀瓦斯流量压差
计、毛细管瓦斯流量计， 皮托管、空盒气压表、电子风表、机械风表、瓦斯杖、光干涉甲烷测定器、光
干涉甲烷测定器校验仪、光干涉甲烷测定器校验台、突出危险预报仪、 双管水银压力计、补偿式微压计
、正压氧气呼吸器、地质罗盘、矿山挂罗盘、煤样筒、煤样罐、瓦斯罐、粉尘测定仪、粉尘采样器、高
负压采样器、 多气体采样器、u型压差计、一氧化碳测定器、甲烷报警仪、自救器、正负压气密检测仪
、碳化深度测量仪、球磨机、通风干湿表、手摇式干湿表、粉 尘粒度分析仪、集便器、孔板流量计、多
气体检测仪、液压枕、单体液压支柱测力计、顶板下沉报警仪、煤自燃倾向测定仪、便携式水分测定仪
、热 球式风速仪、测爆仪、快速封孔器、湿式气体流量计、噪声频谱分析仪、钻孔油枕应力计、、顶板
动态仪、煤岩泡沫抑尘发生器、气体自动
负压式采样器及全自动工业分析仪等知名产品，已销往全国各地，并获得用户的广泛好评和青睐。 公司
坚持以技术开发为动力、以产品质量为根本、以售后服务为保障。技术开发与河南高校广泛合作，大量
的引进新技术和高层次人才；质量管 理上实行严格的检验、考核制度，并通过了 iso9001
质量体系认证；售后服务以;高速、高效、高质;为服务理念。我们的进步源于用户的支持，我 们的成绩
来自用户的厚爱；华致人一直坚持信誉求生存、技术求发展的宗旨，保证用户获得大的效益和满意。 
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