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价格 面议
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公司地址 佛山市广佛路大沥大镇路口南50米

联系电话 18033245277 18033245277
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边坡防护网的特点：

钢丝绳防护网具有高度的灵活性、护强度和易于铺展的特点。适用于任何斜坡地形，安装程序规范、系
统。

安装采用模切安装方式，施工周期短，施工成本低。

安装材料的特殊制造技术和腐防锈技术决定了系统的超高寿命。该系统可以将工程团队的环境影响降到
点，其保护区能充分保护土壤和岩石的稳定性，被动边坡防护网规格，有利于人工绿化，有利于环境保
护。

被动防护网是由钢丝绳网、环网、连接拦截小块落石的钢网、固定系统(锚杆、拉锚索、基座和支撑绳)
减压环和钢柱组成的整体，钢柱与钢丝绳网的连接结合在一起，钢丝绳边坡防护网厂家直销，对保护地
形成表面防护，防止岩土塌陷，起到护坡作用。



 

浸塑主动防护网分为两种PVC主动防护网与PE主动防护网。目前边坡防护网生产厂家生产的一般都是PV
C主动防护网，因为PVC防护网的造价比较低，PVC浸塑边坡防护网中的PVC粉末含钙成分比较。

浸塑主动防护网分为两种PVC主动防护网与PE主动防护网。目前边坡防护网生产厂家生产的一般都是PV
C主动防护网，因为PVC防护网的造价比较低，PVC浸塑边坡防护网中的PVC粉末含钙成分比较高，表皮
硬度大，没有太大任性，在户外条件下容裂，就失去了防腐的效果。贴别是在装的时候，容易剐蹭将浸
塑层蹭破、用缝合绳缝合的时候也容易造成。所以相比PE浸塑边坡防护网使用寿命要低。

PE浸塑主动防护网的任性大、高柔性，与边坡防护网的高柔性相辅相成。可以有效的保护钢丝绳网不被
腐蚀。而且在高温条件下，巴中边坡防护网，不裂。

我公司生产的浸塑边坡防护网都是PE浸塑的，可以有效的保护钢丝绳不被腐蚀，达到双层防腐的效果。
使用寿命可达30-50年。

主动边坡防护网-佛山市南海陆路通（佛山分部）边坡防护科技有限公司(查看)由佛山市南海陆路通（佛
山分部）边坡防护科技有限公司提供。

主动边坡防护网-佛山市南海陆路通（佛山分部）边坡防护科技有限公司(查看)由佛山市南海陆路通（佛
山分部）边坡防护科技有限公司提供。主动边坡防护网-佛山市南海陆路通（佛山分部）边坡防护科技有
限公司(查看)由佛山市南海陆路通（佛山分部）边坡防护科技有限公司提供。主动边坡防护网-佛山市南
海陆路通（佛山分部）边坡防护科技有限公司(查看)由佛山市南海陆路通（佛山分部）边坡防护科技有
限公司提供。主动边坡防护网-佛山市南海陆路通（佛山分部）边坡防护科技有限公司(查看)由佛山市南
海陆路通（佛山分部）边坡防护科技有限公司提供。主动边坡防护网-佛山市南海陆路通（佛山分部）边
坡防护科技有限公司(查看)由佛山市南海陆路通（佛山分部）边坡防护科技有限公司提供。主动边坡防
护网-佛山市南海陆路通（佛山分部）边坡防护科技有限公司(查看)由佛山市南海陆路通（佛山分部）边
坡防护科技有限公司提供。
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